








BANDI REGIONALI PER LA EROGAZIONE

DI CONTRIBUTI PER LINSTALLAZIONE Dl
APPARECCHI DA RISCALDAMENTO ALIMENTATI
DA BIOMASSE LEGNOSE

Molte regioni italiane offrono programmi di incentivazione* per promuovere limpiego delle biomasse legnose nel
settore del riscaldamento domestico e la sostituzione di caldaie e stufe obsolete con impianti ad alta efficienza e basse
emissioni. Essi includono contributi economici integrativial CONTO TERMICO ENERGIA gestito dal GSE.

5 STELLE

INSTALLA UN PRODOTTO CTM 5 STELLE

e
RECUPERA FINO AL 100% DELLE SPESE SOSTENUTE
usufruendo del
CONTRIBUTO CONTO TERMICO
+
CONTRIBUTO REGIONALE *

* gli incentivi e le agevolazioni possono variare nel tempo e tra le diverse regioni italiane. Pertanto, & consigliabile
consultare gli organismi competenti e le autorita locali per ricevere informazioni aggiornate e dettagliate sugli incentivi
disponibili nella propria regione di residenza.
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CONTO TERMIGO 3.0

Un incentivo per il riscaldamento di huova generazione

Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti piu efficaci messi a
disposizione dallo Stato per favorire la sostituzione dei vecchi generatori di calore
con soluzioni moderne, efficienti e caratterizzate da emissioni fortemente ridotte.
Un'opportunita concreta per migliorare il comfort abitativo, ridurre i consumi
energetici e contribuire in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

CTM accompagna privati, aziende e professionisti nella scelta di generatori di
calore certificati, progettati per rispondere ai requisiti piu severi richiesti dal nuovo
Conto Termico 3.0. L'obiettivo € offrire soluzioni affidabili, performanti e gia idonee
all'accesso agli incentivi, garantendo un risparmio economico immediato e un
investimento duraturo nel tempo.

Gestito dal GSE — Gestore dei Servizi Energetici, il Conto Termico 3.0 prevede
l'erogazione di un contributo economico diretto (in un’ unica soluzione per
importi fino a EUR 15.000,00) a fronte della sostituzione di vecchie caldaie , stufe
e termocamini con nuovi generatori ad alta efficienza energetica. A differenza
delle tradizionali detrazioni fiscali, l'incentivo viene riconosciuto tramite bonifico
diretto, con tempi di rimborso rapidi e procedure semplificate, rendendo il
meccanismo particolarmente vantaggioso e immediato.




Esempio di spesa Caldaia KOPERNIKO GOLD 30 + Costo impianto

ALTRIMARCHI ~ ALTRI MARCHI

Coefficiente premiante 1,2 1,0

. N Massimo incentivo del GSE € 8.320,00 €6.933,00
Incentivo che puo

coprire fino al 65%
della spesa sostenuta

ﬁ 1

Il Conto Termico 3.0 incentiva la sostituzione di generatori di calore esistenti,
come caldaie a gasolio, carbone o vecchi generatori a biomassa, con caldaie,
termocamini, termostufe e stufe a legna o pellet di nuova generazione. Tutti i
generatori ammessi devono rispettare rigorosi requisiti tecnici ed ambientali, tra
cui la Classificazione Ambientale 5 Stelle prevista dal DM 186/2017, oggi
riferimento imprescindibile per l'accesso agli incentivi.

L'incentivo riconosciuto dal Conto Termico 3.0 puo arrivare fino al 65% della spesa
sostenuta, con importi variabili in base alla tipologia del generatore installato, alla
sua potenza, al livello di emissioni di particolato primario (PP) e alla zona climatica
di riferimento. Il contributo viene erogato dal GSE in un‘unica soluzione o in piu
rate annuali, direttamente sul conto corrente del beneficiario oppure attraverso la
cessione dell'incentivo a un soggetto terzo.

Scegliere il Conto Termico 3.0 significa ridurre in modo significativo l'investimento
iniziale, migliorare lefficienza energetica dellimpianto di riscaldamento ed
abbattere i consumi, con un impatto positivo sia sul costo di produzione
dell'energia termica che sia sullambiente. Grazie alla gamma completa di
prodotti CTM certificati 5 Stelle, € possibile individuare la soluzione piu adatta a
ogni esigenza abitativa ed impiantistica, con la sicurezza di affidarsi a sistemi
progettati per il futuro del riscaldamento domestico.



AQUA GOLD
TERMOCAMINO A LEGNA N, STELLE
% v/
' O & & & ¢

LEGNA

Termocamino compatto ad alte prestazioni, completo di rivestimento integrale, kit
idraulico a vaso chiuso e termoregolatore installati a bordo.

AQUA GOLD 22: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

AQUA GOLD 22 FASCIA A FASCIA B FASCIAC FASCIA D FASCIAE FASCIAF
€ 842,40 €1.19340 €1.544,40 €1.965,60 € 2.386,80 € 2.527,20

A+ ;'id; 5 anni
ECOBONUS eco DI GARANZIA
BONUS CASA Design

CONTO3 0 DETRAZIONI i

A CoMpLeTa SUL CORPO
DELL’ IMPIANTO DI
CLASSE ENERGETICA DELLIMEIANTOD CALDAIA

TERMICO




AQUA GOLD

Qualita costruttiva e tecnica di combustione

Rivestimento INTEGRALE Kit Idraulico A VASO CHIUSO Termocamino NUDO
installato a bordo

Aria pulizia . Display touch

vetro

Piedini
regolabili

Ruote per la
movimentazione
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AQUA GOLD

Kit idraulico a vaso chiuso installato a bordo

o, N
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Valvola
di sicurezza
2,5 Bar

T

‘“v‘..:r” 3 F

Circolatore
PWM

Valvola di scarico
termico con reintegro

/

Vaso di espansione
14 itri
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Colorazioni

Colore BIANCO

Colore RUGGINE

Colore ROSSO

Colore GRIGIO
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| dettagli che fanno la differenza

Camera di combustione in Termoregolatore installato e
refrattario ad alta densita cablato a bordo macchina

Leva regolazione Ispezione valvole
aria primaria di sicurezza
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Disegni tecnici
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Tabella dati tecnici
* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; ** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas
variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche secco, e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuo pari al 13%.
costruttive e fabbisogno energetico differenti.
DATI TECNICI AQUA GOLD 22
Classe Energetica Reg. EU 2015/1186 A+
ECODESIGN Reg. EU 2015/1189 Conforme
Classe Ambientale kK ok ok
Norma costruttiva EN 13229
Combustibile Legna
Potenza nominale (kW) 22,3
Rendimento (%) 88,1
Emissioni di CO (mg/Nm3)** 419
Emissioni di Nox (mg/Nm3)** 91
Emissioni di OGC (mg/Nm3) ** 22
Emissioni di PP (mg/Nm3)** 9
Pressione di esercizio max. (Bar) 2,5
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa) 8-15
Diametro uscita fumi (mm.) 150 F
Volume fluido in caldaia (lt.) 60
Superficie riscaldabile (mq).* 150
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DOMINUS GOLD 22 =

versione Slim g A e e
TERMOCAMINO A LEGNA e Y e Yk
LEGNA

DOMINUS GOLD 22 versione SLIM — il termocamino 5 STELLE salva-spazio.
INGROMBRI MINIMI (con una profondita di soli 62 centimetri) E POSSIBILITA DI
UTILIZZARE CIOCCHI DI LEGNA FINO A 50 CENTIMETRI DI LUNGHEZZA.

Combustione eccellente grazie alla ripartizione calibrata di aria primaria e
secondaria, anche con gestione completamente automatica (sistema ecoSTAR
opzionale) e sistema turbolatore integrato.

DOMINUS GOLD 22 versione Slim: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

DOMINUS GOLD 22 FASCIA A FASCIAB FASCIA C FASCIA D FASCIAE FASCIA F
€ 842,40 € 1.193,40 € 1.544,40 € 1.965,60 € 2.386,80 € 2.527.20

W + 5 anni

eco DI GARANZIA

Design Prootzone nmemzov: WG| corpo
anseevncerica Ml oicouscaion oS MPAVTOD CALDAIA EASY LINK

TERMICO V. BONUS CASA
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DOMINUS GOLD 22
versione Slim

Qualita costruttiva e tecnica di combustione

Serpentino spiroidale
in rame alettato per
ACS/scarico termico

MASSIMA EFFICIENZA

Pareti in acciaio
di 5 mm di spessore
LUNGA VITA

DEL PRODOTTO

Aria pulizia vetro

VISIBILITA
GARANTITA

Miscelazione dei
gas combustibili
SISTEMA TURBOLATORE
INTEGRATO

3

Aria secondaria

Controllo elettronico .
della combustione perimetrale
(opzionale) COMBUSTIONE
SISTEMA ECOSTAR TOTALE
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DOMINUS GOLD 22
versione Slim

Camera di Vetro temperato
combustione in EFFETTO ALL GLASS
refrattario ad E GRANDE VISIBILITA

alta densita
ELEVATE
TEMPERATURE

DI COMBUSTIONE

DELLA FIAMMA

~ Maniglia in Piedini regolabili
acciaio cromato POSA IN OPERA
ELEGANZAE FACILE E PRECISA
PRATICITA D'USO

Componenti opzionali

e 2
2

= 0e

Termoregolare elettronico  Termoregolatore elettronico Controllo elettronico Modulo ZT4 per la Valvola di q )
con display LCD con display LCD touch e della combustione gestione di impianti alvoia tl rlrlwot.eraZIlone €
MICRO DT vetro serigrafato Sistema ecoSTAR idraulici multizona controtlo tiraggio

MICRO TOUCH Glass
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| dettagli che fanno la differenza

Apertura a scomparsa Apertura a bandiera
verticale per il per la pulizia del vetro
caricamento della legna

Sistema di gestione e regolazione Piano di combustione
dell'aria di combustione in refrattario ad alta
intensita
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Scambiatore integrato polivalente EASY LINK configurabile per ogni tipologia di impianto e di
installazione.

Consente collegamenti idraulici semplici e rapidi, sia per impianti a vaso aperto sia per impianti a vaso chiuso.

El

EASY LINK

@ ritorno impianto primario - 1" femmina
@ uscita ACS / scarico termico - ¥2" maschio
 pozzetti porta sonde - ¥2" femmina

@ mandata impianto primario - 1" femmina
6 ingresso ACS / scarico termico - %2" maschio
@ uscite di servizio - %2" femmina

1) Scambiatore EASY LINK tipo SO per soli impianti 2) Scambiatore EASY LINK tipo S1 per
a vaso aperto produzione integrata ACS ed impianto a vaso

aperto oppure per scarico termico e impianto a
vaso chiuso
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Disegni tecnici
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Misure di ingombro (cm)
MODELLO A B C D F T y4
DOMINUS GOLD SLIM 22 85 62 25 44 45 124 70
Tabella dati tecnici
* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; ** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas
variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche secco, e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuo pari al 13%.

costruttive e fabbisogno energetico differenti.

DOMINUS GOLD 22

Classe Energetica Reg. EU 2015/1186 A+
ECODESIGN Reg. EU 2015/1189 Conforme
Classe Ambientale hofafioliafiel
Norma costruttiva EN 13229
Combustibile Legna
Potenza nominale (kW) 22,3
Rendimento (%) 88,1
Emissioni di CO (mg/Nm3)** 419
Emissioni di Nox (mg/Nm3)** 91
Emissioni di OGC (mg/Nm3) ** 22
Emissioni di PP (mg/Nm3)** 9
Pressione di esercizio max. (Bar) 2,5
Potenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale - (kW) 10
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa) 8-15
Diametro uscita fumi (mm.) 150 F
Diametro interno prese aria (mm.) 100
Volume fluido in caldaia (lt.) 60
150

Superficie riscaldabile (mq).*
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DOMINUS GOLD STeLLE
TERMOCAMINO A LEGNA CLASSE AMBIENTALE

con scambiatore integrato FULL LINK 7‘k 7‘k 7‘k 7‘&7&

DOMINUS GOLD, il termocamino 5 STELLE equipaggiato con scambiatori polivalenti FULL LINK in
grado di consentire il collegamento idraulico con ogni tipo di impianto, senza scambiatori o
separatori esterni.

Combustione eccellente grazie alla ripartizione calibrata di aria primaria e secondaria, anche con
gestione completamente automatica (sistema ecoSTAR opzionale) e sistema turbolatore integrato.

Effetto ALL GLASS:
massima rivestibilita
del termocamino, solo
FIAMMA e VETRO
SERIGRAFATO (opzionale),
per realizzazioni moderne,
eleganti e di design.

Incentivo CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
DOMINUS GOLD 22 DOMINUS GOLD 30

Fascia A € 842,40 €929,40

Fascia B €1.193,40 € 1.316,65
Fascia C € 1.544,40 €1.703,90
Fascia D € 1.965,60 € 2.168,60
Fascia E € 2.386,80 €2.633,30
Fascia F € 2.527,20 €2.788,20

5anni

ECOBONUS DI GARANZIA

BONUS CASA FULLLINK

CONTO 3 0 DETRAZIONI

TERMICO

ALIMENTAZIONE
PNTEGRATA. COMPLETA SUL CORPO
DELL' IMPIANTO DI
oo s CALDAIA

CLASSE ENERGETICA
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DOMINUS GOLD

Qualita costruttiva e tecnica di combustione

Miscelazione dei
gas combustibili
SISTEMA TURBOLATORE
INTEGRATO

A
~.\

Pareti in acciaio
di 5 mm di spessore
LUNGA VITA

DEL PRODOTTO MASSIMA

EFFICIENZA

: .
N 11'j

Aria secondaria
perimetrale

COMBUSTIONE
TOTALE

Serpentino spiroidale
in rame alettato per
impianto primario
NESSUN
SEPARATORE O
SCAMBIATORE
ESTERNO

5Q
N

Aria primaria

Aria pulizia vetro

VISIBILITA regolabile
GARANTITA GESTIONE DELLA
FIAMMA

Controllo elettronico
della combustione (opzionale)

SISTEMA ecoSTAR

Serpentino spiroidale
in rame alettato per
ACS/scarico termico
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DOMINUS GOLD STELLE

CLASSE AMBIENTALE

Yo Yo e ke

. ) ; Vetro temperato
Camera di . EFFETTO ALL GLASS
EGRANDEVISIBILITA

combustione in
refrattario ad DELLA FIAMMA

alta densita
ELEVATE
TEMPERATURE

DI COMBUSTIONE

Piedini regolabili

Maniglia in
acciaio cromato POSA IN OPERA
ELEGANZAE FACILE E PRECISA
PRATICITA D'USO

Componenti opzionali

Controllo elettronico Modulo ZT4 per la Valvola di q .
gestione di impianti alola tl rl\?otlerazpne €
idraulici multizona controtio tiraggio

L
N

Termoregolatore elettronico
con display LCD touch e della combustione
Sistema ecoSTAR

Termoregolare elettronico
con display LCD
MICRO DT vetro serigrafato
MICRO TOUCH Glass
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| dettagli che fanno la differenza

Apertura a scomparsa
verticale per il
caricamento della legna

Predisposizione per alloggiare il vaso
di espansione aperto
(opzionale) sul corpo caldaia

Sistema di gestione e regolazione
dell'aria di combustione

Apertura a bandiera
per la pulizia del vetro

Piano di combustione
in ghisa con cassetto
cenere estraibile

Ingressi separati per aria primaria e
secondaria
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Scambiatore integrato polivalente FULL LINK configurabile per ogni tipologia di impianto e di
installazione.

Consente collegamenti idraulici semplici e rapidi, senza l'ausilio di scambiatori o separatori esterni, per l'interfacciamento
termocamino a vaso aperto/impianto a vaso chiuso e per la sommatoria di potenza con ulteriori generatori.

Fl

FULL LINK

€ mandata impianto primario - 1" maschio @ ritorno impianto primario - 1" maschio
(3) ingresso ACS / scarico termico - %" maschio @ uscita ACS / scarico termico - ¥2" maschio
© raccordi polifunzionali - 1"e %4" femmina @ pozzetti porta sonde - %" femmina

1) Scambiatore FULL LINK tipo SO per soli impianti 2) Scambiatore FULL LINK tipo S1 per produzione
a vaso aperto integrata ACS ed impianto a vaso aperto oppure
per scarico termico e impianto a vaso chiuso

3) Scambiatore FULL LINK tipo S2 per collegamenti 4) Scambiatore FULL LINK tipo S3 per termocamino

con termocamino a vaso aperto e impianti a vaso a vaso aperto con produzione ACS integrata e

chiuso dotati di generatore ausiliario collegamento ad impianti a vaso chiuso dotati di
generatore ausiliario
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Disegni tecnici

C

Misure di ingombro (cm)

MODELLO
DOMINUS GOLD 22 85 77 39 44
DOMINUS GOLD 30 93 81 38 50

53
58

149
156

60 65
68 67

137 66
150 74

Tabella dati tecnici

* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media;

variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche

costruttive e fabbisogno energetico differenti.

DATI TECNICI

Classe Energetica Reg. EU 2015/1186

ECODESIGN Reg. EU 2015/1189

Classe Ambientale

Norma costruttiva

Combustibile

Potenza nominale (kW)

Rendimento (%)

Emissioni di CO (mg/Nm3)**

Emissioni di Nox (mg/Nm3)**

Emissioni di OGC (mg/Nm3) **

Emissioni di PP (mg/Nm3)**

Pressione di esercizio max. (Bar)

Potenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale - (kW)
Potenza serpentino impianto primario - opzionale - (kW)
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa)

Diametro uscita fumi (mm.)

Diametro interno prese aria (mm.)

Volume fluido in caldaia (lt.)

Superficie riscaldabile (mq).*

** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco,
e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuo pari al 13%.

DOMINUS GOLD 22 | DOMINUS GOLD 30

A+
Conforme
kK k
EN 13229
Legna
22,3
88,1
419
91
22
9
2,5
10
15
8-15
200 F
118
100
150

A+
Conforme
LS 2.8 84
EN 13229
Legna
30,7
884
485
93
22
9
2,5
10
22
8-15
250 F
118
120
250
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DOMINUS
TERMOCAMINO A LEGNA Fl

FULL LINK

con scambiatore integrato FULL LINK

DOMINUS, il termocamino ad elevatissime prestazioni equipaggiato con scambiatori polivalenti
FULL LINK in grado di consentire il collegamento idraulico con ogni tipo di impianto, senza
scambiatori o separatori esterni.

Combustione completa e pulita grazie alla ripartizione calibrata di aria primaria e secondaria, anche
con gestione completamente automatica (sistema ecoSTAR opzionale).

5anni
DI GARANZIA

il o
:
co . o ALIMENTAZIONE

eC!
. PRODUZIONE SUL CORPO
Classe Ambientale DeS|g n INTEGRATA oL OMPLETA

CALDAIA

CLASSE ENERGETICA DIA A CALDA
S(l:\(l?l'iJTAchA RISCALDAMENTO
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DOMINUS

Qualita costruttiva e tecnica di combustione

Elevata capacita

dello scambiatore
GRANDE INERZIA
TERMICA

D)

.
—

Pareti in acciaio

di 5 mm di spessore
LUNGA VITA

DEL PRODOTTO

Serpentino spiroidale
in rame alettato per
ACS/scarico termico
MASSIMA
EFFICIENZA

Serpentino spiroidale

. Aria secondaria
in rame alettato per

perimetrale

impianto primario COMBUSTIONE
NESSUN TOTALE
SEPARATORE O
SCAMBIATORE
ESTERNO

SN

N .'\
N

Aria primaria
regolabile
GESTIONE DELLA
FIAMMA

Aria pulizia vetro
VISIBILITA
GARANTITA

Controllo elettronico
della combustione (opzionale)
SISTEMA ecoSTAR
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DOMINUS

. . Vetro temperato
. Cameradi i EFFETTO ALL GLASS.
; E GRANDE VISIBILITA
SO, DELLA FIAMMA
ELEVATE
TEMPERATURE
DI COMBUSTIONE

Maniglia in Piedi di appoggio fissi
acciaio cromato POSA IN OPERA
ELEC‘:AI\!ZA E FACILE E PRECISA
PRATICITA D'USO

Componenti opzionali

I _’
| -
] |

| N Y

Termoregolare elettronico  Termoregolatore elettronico Controllo elettronico Modulo ZT4 per la Valvola di q )
con display LCD con display LCD touch e della combustione gestione di impianti aola tl Totlerazpne ¢
MICRO DT vetro serigrafato Sistema ecoSTAR idraulici multizona controtio tiraggio

MICRO TOUCH Glass
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| dettagli che fanno la differenza

Apertura a scomparsa
verticale per il
caricamento della legna

Predisposizione per alloggiare il vaso
di espansione aperto
(opzionale) sul corpo caldaia

Sistema di gestione e regolazione
dell'aria di combustione

Apertura a bandiera
per la pulizia del vetro

Piano di combustione
in acciaio decapato
con cassetto cenere estraibile

|

Predisposizione per l'alloggiamento
del bruciatore policombustibile
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Scambiatore integrato polivalente FULL LINK configurabile per ogni tipologia di impianto e di
installazione.

Consente collegamenti idraulici semplici e rapidi, senza l'ausilio di scambiatori o separatori esterni, per l'interfacciamento
termocamino a vaso aperto/impianto a vaso chiuso e per la sommatoria di potenza con ulteriori generatori.

Fl

FULL LINK

€ mandata impianto primario - 1" maschio @ ritorno impianto primario - 1" maschio
(3) ingresso ACS / scarico termico - %" maschio @ uscita ACS / scarico termico - ¥2" maschio
© raccordi polifunzionali - 1"e %4" femmina @ pozzetti porta sonde - %" femmina

1) Scambiatore FULL LINK tipo SO per soli impianti 2) Scambiatore FULL LINK tipo S1 per produzione
a vaso aperto integrata ACS ed impianto a vaso aperto oppure
per scarico termico e impianto a vaso chiuso

3) Scambiatore FULL LINK tipo S2 per collegamenti 4) Scambiatore FULL LINK tipo S3 per termocamino

con termocamino a vaso aperto e impianti a vaso a vaso aperto con produzione ACS integrata e

chiuso dotati di generatore ausiliario collegamento ad impianti a vaso chiuso dotati di
generatore ausiliario
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Disegni tecnici
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Misure di ingombro (cm)

MODELLO
DOMINUS 20 85 77 39 44 74 53 53 149 60 65 20 77 137 66
DOMINUS 24-30 93 81 38 50 84 58 62 156 68 67 25 81 148 74

Tabella dati tecnici
* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; ** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco,

variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuo pari al 13%.
costruttive e fabbisogno energetico differenti.

Classe Energetica Reg. EU 2015/1186

ECODESIGN Reg. EU 2015/1189 Conforme Conforme Conforme
Classe Ambientale ko k ok ke ok x
Norma costruttiva EN 13229 EN 13229 EN 13229
Combustibile Legna Legna Legna
Potenza nominale (kW) 20,5 24,0 26,6
Rendimento (%) 854 85,8 85,6
Emissioni di CO (mg/Nm3)** 1211 1078 929
Emissioni di Nox (mg/Nm3)** 73 84 82
Emissioni di OGC (mg/Nm3) ** 67 52 44
Emissioni di PP (mg/Nm3)** 25 29 27
Pressione di esercizio max. (Bar) 2,5 2,5 2,5
Potenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale - (kW) 10 10 10
Potenza serpentino impianto primario - opzionale - (kW) 15 18 20
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa) 8-15 8-15 8-15
Diametro uscita fumi (mm.) 200 F 250 F 250 F
Diametro interno prese aria (mm.) 118 118 118
Volume fluido in caldaia (lt.) 100 120 120
Superficie riscaldabile (mq).* 150 190 240
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BASIC ECO
TERMOCAMINO A LEGNA El

Versione con porte ad antina FULL LINK
con scambiatore integrato FULL LINK

Termocamino BASIC ECO & un generatore di calore ecologico, funzionale, di semplice utilizzo ed
installazione e tuttavia caratterizzato da elevati contenuti tecnologici.

Proposto nella versione con porte ad antina, con il piano di combustione interamente realizzato in
acciaio.

Equipaggiato con scambiatori polivalenti FULL LINK in grado di consentire il collegamento idraulico
con ogni tipo di impianto, senza scambiatori o separatori esterni.

* % * H K % 0 & Qsami

Classe Ambientale Classe Ambientale IO PRODUZIONE SUL CORPO

CLASSE ENERGETICA DELL’ IMPIANTO DI D.L"éBElf;f@XfoA CALDAIA
RISCALDAMENTO SANITARIA
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BASIC ECO

Qualita costruttiva e tecnica di combustione

Pareti in acciaio
di 5 mm di spessore
LUNGA VITA

DEL PRODOTTO

Serpentino spiroidale
in rame alettato per
impianto primario
NESSUN
SEPARATORE O
SCAMBIATORE
ESTERNO

Serpentino spiroidale

in rame alettato per
ACS/scarico termico

MASSIMA
EFFICIENZA

Elevata capacita
dello scambiatore

GRANDE INERZIA
TERMICA
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BASIC ECO

Vetro temperato
RESISTENZA ALLE
ALTE TEMPERATURE

Ampia camera

di combustione
GRANDE CAPACITA
DI CARICO

Maniglia in Piedi di appoggio fissi
acciaio cromato POSA IN OPERA
ELEQANZA E FACILE E PRECISA
PRATICITAD'USO

Componenti opzionali

Termoregolare elettronico Termoregolatore elettronico Modulo ZT4 per la

con display LCD con display LCD touch e gestione di impianti

MICRO DT vetro serigrafato idraulici multizona
MICRO TOUCH Glass

Valvola di moderazione e
controllo tiraggio
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| dettagli che fanno la differenza

Predisposizione per alloggiare il vaso
di espansione aperto
(opzionale) sul corpo caldaia

ke

Piano di combustione
in acciaio decapato
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Scambiatore integrato polivalente FULL LINK configurabile per ogni tipologia di impianto e di
installazione.

Consente collegamenti idraulici semplici e rapidi, senza l'ausilio di scambiatori o separatori esterni, per l'interfacciamento
termocamino a vaso aperto/impianto a vaso chiuso e per la sommatoria di potenza con ulteriori generatori.

Fl

FULL LINK

€ mandata impianto primario - 1" maschio @ ritorno impianto primario - 1" maschio
(3) ingresso ACS / scarico termico - %" maschio @ uscita ACS / scarico termico - ¥2" maschio
© raccordi polifunzionali - 1"e %4" femmina @ pozzetti porta sonde - %" femmina

1) Scambiatore FULL LINK tipo SO per soli impianti 2) Scambiatore FULL LINK tipo S1 per produzione
a vaso aperto integrata ACS ed impianto a vaso aperto oppure
per scarico termico e impianto a vaso chiuso

3) Scambiatore FULL LINK tipo S2 per collegamenti 4) Scambiatore FULL LINK tipo S3 per termocamino

con termocamino a vaso aperto e impianti a vaso a vaso aperto con produzione ACS integrata e

chiuso dotati di generatore ausiliario collegamento ad impianti a vaso chiuso dotati di
generatore ausiliario
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Disegni tecnici
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MODELLO

BASIC ECO 24-30 80 75 18 56 85 61 60 140 68 60 25 75 76 74

(porte ad antina)

Tabella dati tecnici

* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; ** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco,
variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuo pari al 13%.
costruttive e fabbisogno energetico differenti.

DATI TECNICI BASIC ECO 24 BASIC ECO 30
Classe Energetica Reg. EU 2015/1186 A A
ECODESIGN Reg. EU 2015/1189 Conforme Conforme
Classe Ambientale * %ok *x
Norma costruttiva EN 13229 EN 13229
Combustibile Legna Legna
Potenza nominale (kW) 23,8 279
Rendimento (%) 78,5 82,6
Emissioni di CO (mg/Nm3)** 1386 1623
Emissioni di Nox (mg/Nm3)** 96 83
Emissioni di OGC (mg/Nm3) ** 41 72
Emissioni di PP (mg/Nm3)** 28 30
Pressione di esercizio max. (Bar) 2,5 2,5
Potenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale - (kW) 10 10
Potenza serpentino impianto primario - opzionale - (kW) 18 20
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa) 8-15 8-15
Diametro uscita fumi (mm.) 250 F 250 F
Volume fluido in caldaia (lt.) 115 120
Superficie riscaldabile (mq).* 190 240
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per termocamini serie DOMINUS GOLD - DOMINUS - SUPERIOR - BASIC ECO

Standard
O

nero

Small

grigio rosso ruggine nero bianco inox

Medium

grigio rosso ruggine nero bianco inox




Dimensioni e ingombri
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Schemi di installazione per termocamini equipaggiati con scambiatori integrati FULL LINK e EASY LINK

Scambiatore FULL LINK e EASY LINK tipo SO

Fl

FULL LINK EASY LINK
stato
8
y =
! to|8
Rtomo
Songy Tempertura
f of
2
Acaua diRete
3
Legenda :
1 - Termocamino legna; 7 - Valvola Sfiato Automatico;
2 - Scarico / Troppo pieno Vaso di espansione 8 - Valvola di intercettazione a sfera;
3 - Alimentazione / Acqua di Rete; 9 - Valvola di non ritorno;
4 - Vaso di espansione aperto; 10 - Defangatore Magnetico ;
5 - Circolatore Primario; 11 - Centralina di Gestione e Controllo.
Acua dRete 6 - Valvola anticondensa termostatica 45/55 °C;
3

TERMOCAMINO E IMPIANTO A VASO APERTO

Scambiatore FULL LINK e EASY LINK tipo S1

E
ey il | E

8 3 FULL LINK EASY LINK
¢
8
Y 4 S =i
g ) \
Song Temperatura
1 (S Mandata
— — 8 59 7
2
Acqua diRete
3
Legenda :
1 - Termocamino legna; 9 - Valvola di non ritorno;
2 - Scarico / Troppo pieno Vaso di espansione 10 - Defangatore Magnetico ;
3 - Alimentazione / Acqua di Rete; 11 - Valvola Miscelatrice Termostatica;
4 - Vaso di espansione aperto; 12 - Valvola di sicurezza 6 bar;
5 - Circolatore Primario; 13 - Vaso di espansione a membrana ACS;
6 - Valvola anticondensa termostatica 45/55 °C; 14 - Raccordo a T;
7 - Valvola Sfiato Automatico; 15 - Centralina di Gestione e Controllo.
8 - Valvola di intercettazione a sfera;
e
3

TERMOCAMINO E IMPIANTO A VASO APERTO + PRODUZIONE ACS

Scambiatore FULL LINK e EASY LINK tipo S1
Fl E|

FULLLINK EASY LINK

r e [

X o t o= —NO—Z}E Mandata
} [ -
Y

I - P>< D D<] Acqua di Rete
3
CT™M
|
T ) T Legenda :
1 - Termocamino legna; 8 - Valvola di intercettazione a sfera;
Y 2 - Scarico Termocamino / Impianto; 9 - Valvola di non ritorno;
i\ 2 3 - Riempimento Automatico Impianto; 10 - Defangatore Magnetico ;
‘5 4 - Vaso di espansione a membrana; 11 - Valvola di sicurezza 3 bar;
—— 5 - Circolatore Primario; 12 - Valvola di Scarico Termico;

A Valol Scar Termie
o

6 - Valvola anticondensa termostatica 45/55 °C; 13 - Centralina di Gestione e Controllo.
7 - Valvola Sfiato Automatico;

TERMOCAMINO E IMPIANTO A VASO CHIUSO + SCARICO TERMICO

41



Scambiatore FULL LINK tipo S2

Fl
FULLLINK
]
X -
\ N
- 4] |
e A =
L 'f é
0 - = |
hon i Roto
Legenda :
1 - Termocamino legna; 10 - Defangatore Magnetico ;
2 - Scarico / Troppo pieno Vaso di espansione 11 - Valvola Miscelatrice Termostatica:
3 - Acqua di Rete / Riempimento Automatico; 12 - Valvola di sicurezza 3/6 bar;
4 - Vaso di espansione aperto; 13 - Vaso di espansione a membrana ACS;
5 - Circolatore Primario; 14 -Raccordoa T;
6 - Valvola anticondensa termostatica 45/55 °C; 15 - Vaso di espansione a membrana;
7 - Valvola Sfiato Automatico; 16 - Caldaia a Gas / Generatore ausiliario;
TERMOCAMINO VASO APERTO + IMPIANTO VASO CHIUSO CON 8 - Valvola di intercettazione a sfera; 17 - Centralina di Gestione e Controllo.
GENERATORE AUSILIARIO 9 - Valvola di non ritorno;

Scambiatore FULL LINK tipo S2

n Fl

} FULLLINK
s i o ks
i s
: i
[ o=
"o fio)!
i o Song Temperatus
3 o T
Y 8 5 8
2 PR, (DB
g " Legenda :
15
0 0 8 1 - Termocamino legna; 10 - Defangatore Magnetico ;
T } T 2 - Scarico / Troppo pieno Vaso di espansione 11 - Kit Termostatico per ACS:
- {oapr o] 3 - Acqua di Rete / Riempimento Automatico; 12 - Valvola di sicurezza 3/6 bar;
* 4 - Vaso di espansione aperto; 13 - Vaso di espansione a membrana ACS;
5 - Circolatore Primario; 14 - Puffer Combinato, Riscaldamento + ACS;
6 - Valvola anticondensa termostatica 45/55 °C; 15 - Vaso di espansione a membrana;
7 - Valvola Sfiato Automatico; 16 - Caldaia a Gas / Generatore ausiliario;
TERMOCAMINO VASO APERTO + IMPIANTO VASO CHIUSO CON 8 - Valvola di intercettazione a sfera; 17 - Centralina di Gestione e Controllo.
PUFFER E CALDAIA AUSILIARIA 9 - Valvola di non ritorno;

Scambiatore FULL LINK tipo S3

— Fl
\\\ FULLLINK

8
14 e
8 o)
S| 8X X8X D - = :
[— 91 1 i 5 ‘
% 10 w12 et }
= 1 3 ) e (— LA ‘
8Y 8X s 1 o f 4%
— o —
Y/ T
VL T Y. !
} @ 8 798 7 [ Y e
J 1
CcTM Legenda :
% [ % T X 1 - Termocamino legna; 9 - Valvola di non ritorno;
T 2 - Scarico / Troppo pieno Vaso di espansione 10 - Defangatore Magnetico ;
J \_ Y 3 - Acqua di Rete / Riempimento Automatico; 11 - Valvola Deviatrice Motorizzata a 3 Vie;
R 2 2 4 - Vaso di espansione aperto; 12 - Valvola di sicurezza 3/6 bar;
Ao dmn 5 - Circolatore Primario; 13 - Vaso di espansione a membrana ACS;
6 - Valvola anticondensa termostatica 45/55 °C; 14 - Caldaia a Gas / Generatore ausiliario;
TERMOCAMINO VASO APERTO CON PRODUZIONE ACS + IMPIANTO 7 - Valvola Sfiato Automatico; 15 - Vaso di espansione a membrana;
VASO CHIUSO CON GENERATORE AUSILIARIO 8 - Valvola di intercettazione a sfera; 16 - Centralina di Gestione e Controllo.
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DETRAZIONI FISCALI
E CONTRIBUTI STATALI

DETRAZIONI

ECOBONUS
BONUS CASA

Per il 2026, la proroga dei bonus casa e
dellEcobonus conferma il regime attuale:
detrazione del 50% per interventi su abitazioni
principali e del 36% per altri immobili, entrambi
con un limite di spesa di 96.000 euro per unita
immobiliare.

e Aliquota 50%: Spetta per i lavori di
ristrutturazione e di riqualificazione energetica
effettuati sulla prima casa.

e Aliquota 36%: Si applica alle altre abitazioni,
incluse le seconde case.

o Tetto di spesa: Il limite massimo di spesa
detraibile per entrambe le aliquote e di 96.000
euro per unita immobiliare.

CONTO 3.0

TERMICO

Incentivi
efficienza

per generatori di calore ad alta

Un incentivo per il riscaldamento di nuova
generazione

Il Conto Termico 3.0 ¢ l'incentivo statale dedica-
to alla sostituzione dei vecchi impianti di riscal-
damento con soluzioni moderne, efficienti e a
basse emissioni. Uno strumento concreto per
migliorare il comfort abitativo, ridurre i consumi
energetici e contribuire alla tutela dellambiente.

CTM e l'accesso agli incentivi

CTM supporta privati, aziende e professionisti
nella scelta di generatori di calore certificati,
progettati per soddisfare i requisiti del nuovo
Conto Termico 3.0. | sistemi CTM consentono di
ottenere un risparmio economico immediato,
valorizzando limpianto di riscaldamento con
soluzioni affidabili e durature.

Cos’e il Conto Termico 3.0

Gestito dal GSE — Gestore dei Servizi Energetici,
il Conto Termico 3.0 riconosce un contributo
economico diretto a chi sostituisce un
generatore obsoleto con uno ad alta efficienza.
Lincentivo viene erogato tramite bonifico, con
tempi rapidi e procedure semplificate rispetto
alle tradizionali detrazioni fiscali.

Interventi incentivabili

Il Conto Termico 3.0 incentiva la sostituzione di
vecchie caldaie e generatori a combustibili
fossili o biomassa obsoleti con caldaie,
termocamini, termostufe e stufe a legna o pellet
di nuova generazione. | generatori devono
rispettare precisi requisiti ambientali, tra cui la
Classificazione Ambientale 5 Stelle prevista dal
DM 186/2017.

Entita del contributo

L'incentivo puo coprire fino al 65% della spesa
sostenuta, in funzione della tipologia e potenza
del generatore, del livello di emissioni e della
zona climatica. Il contributo viene erogato dal
GSE in una o piu rate annuali, direttamente al
beneficiario o tramite cessione dell'incentivo.

| vantaggi del Conto Termico 3.0 con CTM

Riduzione immediata dellinvestimento,
maggiore efficienza energetica, minori consumi
ed emissioni contenute. Grazie all'ampia gamma
di prodotti CTM certificati 5 Stelle, € possibile
scegliere la soluzione piu adatta a ogni esigenza
impiantistica, con uno sguardo sempre rivolto al
futuro del riscaldamento.
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SIMBOLI

LA LEGENDA E IL SIGNIFICATO

2. 8.8.8.8 ¢

Classe Ambientale

Il D.M.186/2017, con lobiettivo di migliorare la
qualita dellaria, ha introdotto la classificazione
ambientale dei generatori di calore alimentati
con biomassa legnosa aventi una potenza
termica nominale inferiore a 35 kW.

La certificazione ambientale dei generatori di
calore alimentati da biomassa legnosa si basa sulla
introduzione di 5 classi di qualita ambientale (da 1
stella a 5 stelle) attribuite in funzione delle
emissioni inquinanti specifiche - particolato
primario (PP), carbonio organico totale (COT),
ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio
(CO) - e del rendimento.

A+

CLASSE ENERGETICA

CLASSE ENERGETICA: Il Regolamento UE 2015/1186
stabilisce i requisiti per letichettatura energetica,
attraverso lassegnazione di una classe di efficienza, e
la fornitura di informazioni di prodotto supplementari
applicabili agli apparecchi per il riscaldamento dam-
biente locale aventi una potenza termica nominale
inferiore o pari a 50 kW.

*

ALIMENTAZIONE COMPLETA DELL IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO: Il generatore e in grado,
autonomamente, di garantire l'apporto energetico
necessario allintero impianto di climatizzazione
invernale, senza lausilio o 'abbinamento ad altro
generatore alimentato da altra fonte.

PRODUZIONE ACQUA CALDA: Il generatore &
in grado, autonomamente, di garantire 'apporto
energetico necessario alla produzione di acqua
calda sanitaria, attraverso uno scambiatore di
calore integrato, in accordo con le specifiche di
prodotto indicate.

La Commissione  Europea, attraverso il
REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 del 24 aprile 2015
recante modalita di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ha emanato il regolamento che
stabilisce le specifiche per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi per il
riscaldamento d'ambiente locale a combustibile
solido aventi una potenza termica nominale
inferiore a 50 kW.

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
a combustibile solido dovranno rispettare lo standard
determinato nel citato regolamento, denominato
ECODESIGN, a decorrere dal 1° Gennaio 2022.

5 anni
DI GARANZIA

SUL CORPO
CALDAIA

5 ANNI GARANZIA: Il Prodotto é assistito da
una specifica Polizza Assicurativa, in accordo
con le condizioni e le clausole di Garanzia del
Costruttore, in caso di difetti del corpo
caldaia, direttamente imputabili al Prodotto,
che si verifichino nell'arco dei primi 5 anni di
vita dello stesso.

3

CE: Il Prodotto & certificato da un Istituto Notifi-
cato in UE in accordo con le norme costruttive
armonizzate comunitarie.

Fl E|

EASY LINK

FULL LINK

FULL LINK: Scambiatore polivalente integrato, con-
figurabile per ogni tipologia di impianto e di installa-
zione. Consente collegamenti idraulici semplici e
rapidi, senza lausilio di scambiatori o separatori
esterni, per linterfacciamento termocamino a vaso
aperto/impianto a vaso chiuso e per la sommatoria
di potenza con ulteriori generatori.

EASY LINK: Scambiatore integrato polivalente EASY
LINK configurabile per ogni tipologia di impianto e di
installazione. Consente collegamenti idraulici sem-
plici e rapidi, sia per impianti a vaso aperto sia per
impianti a vaso chiuso.
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LA LEGNA:

CARATTERISTICHE E UTILITA

Risorsa ecologica, economica, rinnovabile

La legna si suddivide in dolce e dura in base al
peso in kg di un metro cubo di materiale.

La legna dolce, del peso di 300 - 350 kg/mc, &
quella di abete, pino, ontano, castagno e salice,
mentre la legna dura, del peso di 350 - 400
kg/mc, & quella di quercia, leccio, frassino, olmo
e faggio.

- La legna dolce si accende facilmente, si consuma
in fretta e sviluppa una flamma lunga e la si usa nei
forni che richiedono un lungo giro di flamma.

- La legna dura invece & piu compatta, la
combustione ¢ piu lenta con flamme corte, dura
di piu ed é& piu adatta al riscaldamento
domestico.

Il potere calorifico dei differenti tipi di
legna dipende molto dalla loro umidita e di
conseguenza la potenza delle caldaie o
delle stufe é& direttamente influenzata dal
tipo di legna impiegato.

TIPI DI LEGNO POTERE CALORIFICO Cgﬁ%b’;ﬁgh}: DENSITA DEI FUMI | FACILITADITAGLIO
Legni duri

Acero Alta Buona Bassa Buona
Betulla Alta Buona Bassa Buona
Ciliegio Media Buona Bassa Buona
Faggio Alta Buona Bassa Buona
Frassino Alta Buona Bassa Buona
Noce Media Buona Bassa Buona
Olmo Media Media Media Cattiva
Rovere - Quercia - Leccio - Cerro Alta Buona Bassa Buona
Legni dolci

Abete Bassa Media Media Media
Larice Media Buona Media Buona
Pino Bassa Media Media Media
Pioppo Bassa Buona Media Cattiva

Ai fini del riscaldamento occorre accertarsi che
le caratteristiche della legna soddisfino alcuni
requisiti fondamentali da non trascurare, il piu
importante dei quali € senz'altro la corretta

stagionatura o essicazione; in altre parole la
legna deve possedere il giusto grado di umidita,
intorno al 20%.

Potere calorifico della legna in funzione della sua umidita

% DI UMIDITA POTERE CALORIFICO kcal/kg

15% 3490
20% 3250
25% 3010
30% 2780
35% 2450
40% 2300

Umidita media percentuale della legna in funzione del
tempo di essiccazione

UMIDITA MEDIA DEL LEGNO IN PERCENTUALE

LEGNA LASCIATA

ALL'ARIA APERTA
Tempo di essiccazione Ciocchi Tronchi
0 (legna verde) 75 78
3 mesi 48 62
6 mesi 37 46
9 mesi 33 38
12 mesi 26 5
18 mesi 18 27
24 mesi 16 24
30 mesi 15 24

Tabella comparativa prezzo combustibili fossili-legna

POTERE
COMBUSTIBILE CALORIFICO UNITA DI MISURA PARI A KWH

GAS METANO 8500 Kcal/mc
G.P.L. 6070 Kcal/kg
GASOLIO 8250 Kcal/l

LEGNA 3500 Kcal/kg

PREZZO IN € PER PREZZO IN € PER

UNITA DI MISURA KWH

1,60 0,16

1,60 0,22

9,6 2,00 0,21
4 0,18 0,045
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Scarica la
documentazione tecnica

AQUA GOLD DOMINUS GOLD 22 versione slim
TERMOCAMINI A LEGNA TERMOCAMINI A LEGNA
oifeIo o
REAL 'ﬁ i
AL ""-l.‘r'" g o
‘w0

gt “‘f‘# i
DOMINUS GOLD DOMINUS
TERMOCAMINI A LEGNA TERMOCAMINI A LEGNA
Ol 3o
T = -

« r ]
C-p. i .fl{ -
e
| g W T
ApSs

O 25

BASIC ECO

TERMOCAMINI A LEGNA




© @ © o

CONFORMITA

ATTENZIONE: Ai fini della effettiva validita della Garanzia sul Corpo Caldaia &
necessaria la installazione di una VALVOLA TERMOSTATICA MISCELATRICE/DE-
VIATRICE a 60°C e/o un CIRCUITO DI RICIRCOLO anti-condensa ed anti-shock
termico

ATTENZIONE: ¢ OBBLIGATORIO, ai fini del regolare ed effettivo riconosci-
mento della GARANZIA prestata dal Produttore, installare gli Apparecchi secondo le
istruzioni e le prescrizioni contenute nel manuale rilasciato a corredo del Prodotto.

ATTENZIONE: ¢ OBBLIGATORIO installare gli Apparecchi secondo la norma
UNI 10412 e successive integrazioni/aggiornamenti, nonché secondo le vigenti
disposizioni in materia di impianti di climatizzazione invernale collegati a generatori
di calore alimentati da biomassa solida.

ATTENZIONE: ¢ OBBLIGATORIO calcolare il DIMENSIONAMENTO e realizza-
re a REGOLA D’ARTE il condotto di evacuazione fumi, onde consentire il COR-
RETTO FUNZIONAMENTO degli Apparecchi.

E OBBLIGATORIO garantire una depressione nel condotto di evacuazione fumi
ricompresa nellintervallo 8-15 Pa.

E OBBLIGATORIO realizzare il condotto di evacuazione fumi secondo la norme: UNI
10682 - UNI EN 1856/1-2 - UNIEN 1857 - UNI EN 1443 - UNIEN 13384/1-3 - UNI
EN 12391/1-UNI 9615 - UNI 9731

Le Certificazioni di Conformita alle norme vigenti degli impianti tecnologici
(idraulico, idrico, elettrico, condotto evacuazione fumi) cui saranno collegati gli
Apparecchi, a cura del Progettista/Installatore, sono OBBLIGATORIE!!!!
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