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CERTIFICAZIONI
ARIA PULITA E CALORE ECOLOGI
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Pellet, legna e biomassa solida sono senza dubbio combustibili
ecologici, naturali e “carbon neutral”; tuttavia, se utilizzati in apparecchi
tecnologicamente obsoleti, rischiano di impattare negativamente sulla
qualita dell‘aria.

Il D.M. 186/2017 ha previsto i criteri per la classificazione di qualita dei ol el _
generatori di calore e per il rilascio delle relative Certificazioni Ambientali e il AN
le Amministrazioni Regionali hanno gia provveduto ad adottare misure v
specifiche per limitare sia l'accensione sia la nuova installazione di

apparecchi non efficienti ed inquinanti.
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Un numero maggiore di stelle indica una maggiore qualita
ambientale del prodotto, in termini di alti rendimenti,
emissioni ridotte e costi di esercizio inferiori.

indica generatori di ridotta efficienza e/o di notevole
impatto ambientale per via degli elevati consumi di
combustibile e delle sensibili quantita di emissioni
inquinanti in atmosfera.

* %

indicano caldaie, stufe e caminetti che riducono le
emissioni di polveri sottili e di altre sostanze inquinanti
del 40% ed i consumi di combustibile almeno del 12%
rispetto agli apparecchi classificabili 1 stella.
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indicano caldaie, stufe e caminetti che riducono le
emissioni di polveri sottili e di altre sostanze inquinanti
del 60% ed i consumi di combustibile almeno del 13%
rispetto agli apparecchi classificabili 1 stella.

e v

* %% K

indicano caldaie, stufe e caminetti che riducono le
emissioni di polveri sottili e di altre sostanze inquinanti
del 70% ed i consumi di combustibile almeno del 14%
rispetto agli apparecchi classificabili 1 stella.

1 8. 0.8 8 ¢

indicano caldaie, stufe e caminetti che riducono le
emissioni di polveri sottili e di altre sostanze inquinanti
dell’ 80% ed i consumi di combustibile almeno del 15%
rispetto agli apparecchi classificabili 1 stella.







APP per il controllo remoto

Il risparmio energetico e la moderna tecnologia in un unico rivoluzionario prodotto.

Visualizza e imposta le
varie temperature.

Controlla
; costantemente lo
7 stato operativo e invia

'\Deg / automaticamente

eventuali errori.

Controlla la potenza
operativa.

Imposta il tempo di
funzionamento in
base alle tue esigenze.

| Tempesatira Fumi
| Presaiors Atgus 0 mbar

i g % . . .
Ottieni assistenza con un

Depressan Aia oPa semplice clic.

Tempesaties Rtomaandsia  -51°C

Termpaiahra Fxierns 50°C

Accesso completo al menu
della tastiera.
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BANDI REGIONALI PER LA EROGAZIONE

DI CONTRIBUTI PER LINSTALLAZIONE Dl
APPARECCHI DA RISCALDAMENTO ALIMENTATI
DA BIOMASSE LEGNOSE

Molte regioni italiane offrono programmi di incentivazione* per promuovere limpiego delle biomasse legnose nel
settore del riscaldamento domestico e la sostituzione di caldaie e stufe obsolete con impianti ad alta efficienza e basse
emissioni. Essi includono contributi economici integrativial CONTO TERMICO ENERGIA gestito dal GSE.

5 STELLE

e e sl i S

INSTALLA UN PRODOTTO CTM 5 STELLE

e
RECUPERA FINO AL 100% DELLE SPESE SOSTENUTE
usufruendo del
CONTRIBUTO CONTO TERMICO
+
CONTRIBUTO REGIONALE *

* gli incentivi e le agevolazioni possono variare nel tempo e tra le diverse regioni italiane. Pertanto, & consigliabile
consultare gli organismi competenti e le autorita locali per ricevere informazioni aggiornate e dettagliate sugli incentivi
disponibili nella propria regione di residenza.



CONTO TERMIGO 3.0

Un incentivo per il riscaldamento di nhuova generazione

Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti piu efficaci messi a
disposizione dallo Stato per favorire la sostituzione dei vecchi generatori di calore
con soluzioni moderne, efficienti e caratterizzate da emissioni fortemente ridotte.
Un'opportunita concreta per migliorare il comfort abitativo, ridurre i consumi
energetici e contribuire in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

CTM accompagna privati, aziende e professionisti nella scelta di generatori di
calore certificati, progettati per rispondere ai requisiti piu severi richiesti dal nuovo
Conto Termico 3.0. L'obiettivo € offrire soluzioni affidabili, performanti e gia idonee
all'accesso agli incentivi, garantendo un risparmio economico immediato e un
investimento duraturo nel tempo.

Gestito dal GSE — Gestore dei Servizi Energetici, il Conto Termico 3.0 prevede
l'erogazione di un contributo economico diretto (in un" unica soluzione per
importi fino a EUR 15.000,00) a fronte della sostituzione di vecchie caldaie , stufe
e termocamini con nuovi generatori ad alta efficienza energetica. A differenza
delle tradizionali detrazioni fiscali, l'incentivo viene riconosciuto tramite bonifico
diretto, con tempi di rimborso rapidi e procedure semplificate, rendendo il
meccanismo particolarmente vantaggioso e immediato.




Esempio di spesa Caldaia KOPERNIKO GOLD 30 + Costo impianto

ALTRIMARCHI ~ ALTRI MARCHI

Coefficiente premiante 1,2 1,0

. N Massimo incentivo del GSE € 8.320,00 €6.933,00
Incentivo che puo

coprire fino al 65%
della spesa sostenuta

ﬁ 1

Il Conto Termico 3.0 incentiva la sostituzione di generatori di calore esistenti,
come caldaie a gasolio, carbone o vecchi generatori a biomassa, con caldaie,
termocamini, termostufe e stufe a legna o pellet di nuova generazione. Tutti i
generatori ammessi devono rispettare rigorosi requisiti tecnici ed ambientali, tra
cui la Classificazione Ambientale 5 Stelle prevista dal DM 186/2017, oggi
riferimento imprescindibile per l'accesso agli incentivi.

L'incentivo riconosciuto dal Conto Termico 3.0 puo arrivare fino al 65% della spesa
sostenuta, con importi variabili in base alla tipologia del generatore installato, alla
sua potenza, al livello di emissioni di particolato primario (PP) e alla zona climatica
di riferimento. Il contributo viene erogato dal GSE in un‘unica soluzione o in piu
rate annuali, direttamente sul conto corrente del beneficiario oppure attraverso la
cessione dell'incentivo a un soggetto terzo.

Scegliere il Conto Termico 3.0 significa ridurre in modo significativo l'investimento
iniziale, migliorare lefficienza energetica dellimpianto di riscaldamento ed
abbattere i consumi, con un impatto positivo sia sul costo di produzione
dellenergia termica che sia sullambiente. Grazie alla gamma completa di
prodotti CTM certificati 5 Stelle, € possibile individuare la soluzione piu adatta a
ogni esigenza abitativa ed impiantistica, con la sicurezza di affidarsi a sistemi
progettati per il futuro del riscaldamento domestico.
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Produciamo caldaie a Pellet, a Legna
e Policombustibili, utilizzando le piu
moderne tecniche di progettazione e
coniugando efficienza energetica,
design e benessere abitativo.

11



12



KOMPAKTA GOLD 25
CALDAIE A PELLET

Caldaie alimentate a PELLET DI LEGNA con Classificazione
Ambientale 5 STELLE.

STELLE

CLASSE AMBIENTALE

' O 6. & ®

*TOP CLASS *
PRODOTTO

PELLET

KOMPAKTA GOLD 25: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

KOMPAKTA GOLD FASCIAA FASCIA B FASCIAC FASCIA D FASCIAE FASCIAF
25 €1.81440 €2570,40 €3.326,40 € 4.233,60 €5140,80  €544320

*il Contributo si intende lordo; il contributo effettivo corrisponde al 65% delle
spese effettivamente sostenute ed eleggibili, nei limiti indicati in tabella.

Y % % Kk DETRAZIONI CO NTO3 0

ECOBONUS
Classe Ambientale BONUS CASA TERMICO

DI GARANZIA

SUL CORPO
CLASSE ENERGETICA CALDAIA
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| dettagli che fanno la differenza

Kompakta Gold 25

15



COMPLETAMENTE AUTOMATICA: pulizia automatica del braciere , pulizia automatica degli scam-
biatori, estrazione automatica della cenere, display TOUCH

e Classe Ambientale 5 STELLE
o AGEVOLAZIONI FISCALI: ECOBONUS e BONUS CASA - 50%
e Contributo CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

« KIT IDRAULICO INTEGRATO (circolatore con controllo PWM, vaso espansione, valvola di sicurezza,
sensore pressione elettronico, sensore pressione statico)

e CONTROLLO REMOTO (opzionale) con CTMApp

* CARICAMENTO AUTOMATICO DEL PELLET (opzionale) da serbatoio remoto: con coclea ausiliaria
O con aspirazione pneumatica

* DIMENSIONI COMPATTE, ALTA EFFICIENZA, LOW EMISSIONS

i ] * Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione
Tabella dati tecnici volumetrica di 0, residuo pari al 13%.

** | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche
significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche
tecnico-costruttive specifiche dellinvolucro edilizio e dellimpianto di climatizzazione invernale.

-~ ~

DA A DI KOMPAKTA
SURA GOLD 25

Norma costruttiva EN 303-5:2021
Classe caldaia norma EN 303-5 5
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 A+
Ecodesign Reg. EU 2015/1189 Conforme
Classificazione Ambientale DM 186/2017 * &k Kk
Combustibile Pellet di Legna
Potenza Nominale kW 25,2
Potenza Ridotta kW 4.8
Rendimento alla Potenza Nominale /Ridotta % 93,8-94,2
Emissioni di CO* mg/Nm3 21,0
Emissioni di NOX* mg/Nm3 55,8
Emissioni di OGC* mg/Nm3 47
Emissioni di Poveri (PP)* mg/Nm3 9,5
Consumo orario alla Potenza nominale kg 52
Fluido in caldaia lt 57
Peso Kg 300
Diametro uscita fumi mm 80
Pressione massima di esercizio Bar 2,5
Temperatura fumi media alla Potenza Nominale °C 101
Tiraggio minimo richiesto Pa 12
Supeficie massima riscaldabile ** mq 220
Capacita serbatoio pellet kg 40

16



KOMPAKTA GOLD 25
CALDAIA A PELLET

Sezione Caldaia

Pulizia automatica
degli scambiatori

Display TOUCHSCREEN

Estrazione automatica
della cenere

Pulizia automatica
del braciere

Componenti opzionali

BT |
2 T r
%, SSlinis .
‘-.1.'
Modulo WiFi per la gestione Display remoto LCD con funzione Display remoto Modulo Multizona ZT4
remota di internet di termostato ambiente TOUCHSCREEN 4" 0 7"

con funzione di termostato ambiente

17



Disegni tecnici
Kompakta Gold 25

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

A C

= AN
! l K3 I

T OGOMCOEGERRCIB0

{ i SRIIRBARRIREIN0

| S ——

VISTA SUPERIORE VISTA POSTERIORE
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cm 64 96 79 147 139 58 27 24

KOMPAKTA GOLD 25

M N o] P Q R
ingresso aria comburente carico/scarico caldaia scarico di sicurezza ritorno impianto mandata impianto uscita fumi




KOPERNIKO GOLD

CALDAIE A PELLET
e NOCCIOLINO DI SANSA

Caldaia alimentata a PELLET DI LEGNA (prevalente) e
NOCCIOLINO DI SANSA (ausiliario) con Classificazione
Ambientale 5 STELLE.

Bruciatore a carica dal basso e kit idraulico completo integrati.

STELLE

CLASSE AMBIENTALE

1 .0 6 & ¢

% ok ok

0O GCOoOLD

*TOP CLASS *
PRO

DOTTO

L

7
K
i

PELLET

NOCCIOLINO
DI SANSA

KOPERNIKO GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
FASCIAA FASCIA B FASCIA C FASCIAD FASCIAE FASCIAF

KOPERNIKO GOLD € 1.346,40 €1.90740 €246840  €3.14160 €3.81480 €4.03920

KOPERNIKO GOLD 30 € 3.471,00 €4.917,.225 €6.363,50 €8.099,00 €9.83450 €10413,00

Y % % % % DETRAZIONI CONT03 0

ECOBONUS
Classe Ambientale BONUS CASA TERMICO

A+ [ S

eco SUL CORPO
CLASSE ENERGETICA Des'gn CALDAIA
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KOPERNIKO GOLD

CALDAIE A PELLET
e NOCCIOLINO DI SANSA

Sezione Caldaia

Valvola stellare dosaggio combustibile
SICUREZZA ASSOLUTA CONTRO
IL RITORNO DI FIAMMA

Camera di combustione in acciao inox
COMBUSTIONE PIU EFFICIENTE

Doppio motore

CANALI INDIPENDENTI DI
ALIMENTAZIONE DEL COMBUSTIBILE

Alimentazione dal basso
i ACCENSIONI E RIPARTENZE
GARANTITE

Componenti opzionali

Modulo Multizona ZT4

Display remoto
TOUCHSCREEN 4" 0 7"
con funzione di termostato ambiente

Display remoto LCD con funzione

Modulo WiFi per la gestione
di termostato ambiente

remota di internet

23



| dettagli che fanno la differenza

Portello a tenuta ermetica Display LCD e predisposizioni
per sistemi automatici di
caricamento del combustibile

Camera di combustione Serbatoio integrato del
in acciaio inox combustibile da 55 Kg

24



CARATTERISTICHE TECNICHE e PRINCIPALI
VANTAGGI:

- Conforme al CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
(combustibile: pellet di legna certificato).

- DETRAZIONI FISCALI 507%.

- Conforme alla CLASSE 5 (combustibile: pellet di
legna certificato).

- Classificazione Ambientale: 5 Stelle (combusti-
bile: pellet di legna certificato).

- Classe Energetica: A+.
- Conforme allo standard ECODESIGN.

- Combustione eccellente grazie al sistema di
alimentazione del pellet dal basso.

- Grande dotazione idraulica di serie: circolatore
elettronico, valvola anticondensa, valvola di sicurezza,
sensore di pressione, vaso di espansione.

- Accensione automatica e programmabile.

- Possibilita di controllo e gestione remota del
sistema attraverso la rete Internet con CTMApp.

- Controllo automatico del livello biomassa com-
bustibile all'interno del serbatoio.

- Controllo e gestione della combustione com-
pletamente automatici grazie alla centralina elet-
tronica dedicata la quale, oltre a consentire la
&estione completa ed integrata della gamma

IDRO, prevede il controllo di uno o piu circola-
tori e di altri apparati opzionali (valvole motoriz-
zate, termostati, Puffer, boiler ACS, pannelli di

controllo remoto, modem WiFi); dotata di speciali
sensori e programmata in modo da consentire la
regolazione in tempo reale dell'aria di combustione e
dellalimentazione combustibile in ragione dell'obiet-
tivo / funzione impostato (max. temperatura acqua
in caldaia, consumo minimo combustibile) e del
programma di lavoro inserito, garantisce la massi-
ma efficienza del sistema e lottimizzazione dei
consumi e delle emissioni in atmosfera.

- Massima sicurezza di esercizio e nessun rischio
di ritorno di fiamma, grazie agli speciali
apparati di sicurezza di cui € dotato il bruciatore
policombustibile CTM.

- Lunga vita del prodotto grazie al corpo caldaia in
acciaio da mm. 5, saldato con ciclo robotizzato.

- Modularita e flessibilita di alimentazione auto-
matica del pellet da serbatoio remoto grazie alla
predisposizione per lalloggiamento dei dispositivi
PELLETMATIC ed ASPIROMATIC (opzionale).

- Economicita di gestione, risparmio energetico e
rispetto per l'ambiente grazie all'utilizzo di energia
rinnovabile derivante da combustibili naturali di
facile reperibilita.

- Garanzia di 5 anni sul corpo caldaia e di 2 anni sulle
componenti elettroniche, oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a
cose procurati da difetti di fabbricazione (consultare le
specifiche, le condizioni e le prescrizioni contenute
allinterno del Certificato di Garanzia consegnato a
corredo di ogni singolo prodotto).

Tabella dati tecnici

* Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione
volumetrica di 0, residuo pari al 13%.

** | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche
significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche
tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dell'impianto di climatizzazione invernale.

*** disoleato, essiccato, depolverizzato, conforme al D.lgs. 152 del 03.04.06, parte Il, sezione 4.

[)A

Norma costruttiva

Classe caldaia norma EN 303-5

Classe energetica Reg. EU 2015/1186
Ecodesign Reg. EU 2015/1189

Classe Ambientale

Combustibile prevalente

Potenza massima nominale

Potenza minima nominale

Rendimento alla Potenza min.-nom.
Consumo orario combustibile min.-max.
Emissioni di CO alla potenza min.-nom.*
Emissioni di NoX alla potenza min.-nom.*
Emissioni di OGC alla potenza min.-nom.*
Emissioni di PP (Polveri) min.-max.*
Combustibile ausiliario

Potenza massima nominale con combustibile ausiliario
Contenuto fluido in caldaia

Mandata impianto

Ritorno impianto

Peso

Capacita serbatoio pellet

Diametro uscita fumi

Diametro presa d'aria

Pressione massima di esercizio

Tiraggio minimo richiesto

Superficie riscaldabile **

U' KOPERNIKO GOLD| KOPERNIKO GOLD 30

EN 303-5:2012 EN 303-5:2012

5 5
A+ A+
Conforme Conforme
L 8.8 8 8 * kok k&
Pellet di L.egna Pellet di L.egna
kW 18,7 32,1
kW 5,5 83
% 92-92,1 96,5-93,8
kg 13-41 17-6,7
mg/Nm3 51-20 28,3-22,9
mg/Nm3 103-113 77,2-102
mg/Nm3 3-2 3,3-11
mg/Nm3 9-10 64-4.1
Nocciolino di Sansa*** Nocciolino di Sansa***
kW 20 24
It 80 80
pollici 1 1
pollici 1 1
Kg 360 360
Kg 55 55
mm 100 100
mm 60 60
Bar 2,5 2,5
Pa 12 12
mq 220 400

25



Dimensioni e Ingombri

KOPERNIKO Gold

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE
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ECOWOOD GOLD
CALDAIE A LEGNA A
GASSIFICAZIONE

Caldaia a gassificazione ad alta efficienza alimentata a LEGNA
in grado di assicurare il fabbisogno energetico degli impianti
centralizzati di climatizzazione invernale, con rivoluzionario
sistema integrato di mantenimento della brace attiva.
Classificazione Ambientale 5 STELLE.

e ke e kel

LEGNA BRICCHETTI

ECOWOOD GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

ECOWOOD GOLD FASCIA A FASCIA B FASCIAC FASCIAD FASCIAE FASCIAF

18 €1.296,00 €172800  €237600  €3.024,00 €3672,00 €3.888,00
26 €1.872,00 €249600  €343200 €4368,00 €5304,00 €5616,00
33 €2.340,00 €312000  €429000  €5460,00 €6.630,00 €7.020,00

ECOBONUS

* %k [l DETRAZIONI CONT030
Classe Ambientale BONUS CASA TERMICO 0

5anni
DI GARANZIA

f SUL CORPO
CLASSE ENERGETICA CALDAIA
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ECOWOOD GOLD
CALDAIE A LEGNA A
GASSIFICAZIONE

Portello di caricamento
con sensore di sicurezza

Sistema di controllo
del livello minimo
del combustibile

Estrattore fumi orientabile

Gestione automatica
dell’aria comburente
con Lambda Control

Turbolatori meccanici
a geometria innovativa

La caldaia deve obbligatoriamente essere collegata
ad un serbatoio di accumulo inerziale

Sistema di mantenimento
della brace attiva

ecoMAX8600D moduloB ecoSTER TOUCH ecoNET
e ————————
@
—e
TERMOREGOLATORE MODULO DI ESPANSIONE IDRAULICA PANNELLO REMOTO KIT MODEM LAN+WIFI
con DISPLAY TOUCH in dotazione opzionale opzionale opzionale

27



- Sistema automatico di mantenimento della
brace: la diminuzione oltre un certo limite del
combustibile, per via del progressivo consumo,
provoca lo spegnimento dell'estrattore fumi,
mantenendo uno strato di brace nella camera di
combustione per alcune ore. Il sistema, in tal
modo, riduce esponenzialmente il numero delle
accensioni a freddo della caldaia durante una
stagione. Un rapido riavvio della combustione,
anche con della semplice carta, risulta rapido ed
agevole.

- Camera di combustione a secco in acciaio: le
pareti della camera sono isolate, non a contatto
diretto con il fluido, raggiungendo, pertanto, una
temperatura molto elevata e prevenendo la
formazione di creosoto. La durata media delle
caldaie realizzate con tale innovativa struttura &
notevolmente piu lunga rispetto a quella delle
comuni caldaie a gassificazione. La caldaia con-
sente anche di bruciare un combustibile con piu
elevato tasso di umidita, senza che venga ridotta
in modo apprezzabile la durata nel tempo della
medesima.

- Gestione automatica della combustione attraverso
Lambda Control: lapporto di aria comburente, gestita
in modo completamente automatico dal sistema
Lambda Control, convogliata attraverso tre canali
indipendenti — aria di pre-essiccamento, aria primaria,
aria secondaria — garantisce una combustione com-
pleta ed efficiente e ridottissime emissioni in atmosfera,
consentendo lutilizzo di varie dimensioni e tipologie di
combustibile.

- Sportello di caricamento ergonomico: per il carica-
mento comodo ed agevole della legna e del combusti-
bile frazionato (cippato, segatura ecc) in tutto il vano
della camera di combustione.

- Camera di caricamento voluminosa: la combustione
puod durare fino a 8 ore. In abbinamento al sistema di
mantenimento della brace, la caldaia pud funzionare
senza spegnersi per 24 ore prima di necessitare di un
NUOVO caricamento.

- Versatilita di installazione: versione destra/sinistra dello
sportello inferiore, delle leve dei turbolatori e dei
bocchettoni, raccordo orientabile dellestrattore fumi.

- Centralina di controllo di elevata tecnologia e
programma di gestione sofisticato: consentono di
impostare direttamente in percentuale la potenza
di combustione desiderata e di regolare la
caldaia, nel funzionamento continuo, dal 50% al
100% della potenza nominale. Limpostazione
della potenza al 50% garantisce una lunga
durata della combustione, con una efficienza
paragonabile a quella della potenza nominale.
Tale soluzione consente di far lavorare la caldaia
a potenza ridotta e di installare un accumulo
inerziale di capacita ridotta, in accordo con la
EN 303-5/2021.

- Funzionamento con regolazione climatica e
molte possibilita di espansione attraverso ulte-
riori circuiti idraulici, pannello remoto con
funzione di termostato ambiente, telegestione
via internet e via App per Smartphone e Tablet.

Svolgimento del processo di combustione

Caricamento - dopo il

Dopo 8 ore - quando

Entro 24 ore dal primo

Dopo 24 ore e oltre dal Dopo un breve periodo,

caricamento del combustibile
nell'intero volume della
camera di stoccaggio, la
combustione puo durare fino
a 8 ore, in funzione del tipo di
combustibile e della potenza
della caldaia preimpostata.

il livello del combustibile
scende sotto la soglia di
rilevazione il sensore spegne
l'estrattore fumi, interrom-
pendo il processo di
combustione.

caricamento nella caldaia

sono ancora presenti tizzoni,

quindi basta ricaricare
direttamente altro tipo di
combustibile ed avviare il
ventilatore; la combustione
riprendera senza necessitare
di ulteriori operazioni.

primo caricamento nella
camera non ci saranno piu
tizzoni, qualora lutente non
abbia ricaricato tempestiva-
mente, ma saranno presenti
solo i residui di combustibile
sotto forma di carbone di
legna. In questo caso sara
sufficiente avviare l'estrattore
ed accendere tale strato di
carbone con un pezzo di carta.

il carbone di legna sara
nuovamente in combustio-
ne e sara possibile caricare
pezzi di combustibile piu
grandi.

Grazie al sistema meccanico
di rilevazione del peso del
combustibile residuo e
garantito un comfort elevato
per via della facilita dei
successivi riawvii.
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Tabella dati tecnici

* | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche significative,
sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive
specifiche dellinvolucro edilizio e dellimpianto di climatizzazione invernale.

** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione
volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

UNITA DI ECOWOOD ECOWOOD ECOWOOD
R MISURA GOLD 18 GOLD 26 GOLD 33

Norma costruttiva EN 303-5/2021 EN 303-5/2021 EN 303-5/2021
Classe caldaia 5 5 5
Classe energetica - Reg. EU 2015/1186 A+ A+ A+
ECODESIGN Reg. EU 2015/1186 Conforme Conforme Conforme
Classificazione Ambientale D.M. 186/2017 * ok ok ok ok * k& kK * ok Kk
Combustibile Legna Legna Legna
Potenza nominale kW 18 26 32,5
Potenza modulabile kW 8,9-18 12,7-26 16-32,5
Rendimento % 91 91,3 93
Emissioni di CO** mg/Nm3 22 19 25
Emissioni di NOx** mg/Nm3 115 110 126
Emissioni di OGC** mg/Nm3 1 1 4
Emissioni di Polveri (PP)** mg/Nm3 13 14 12
Consumo orario alla Potenza nominale mg/Nm3 33 5 6
Fluido in caldaia It 40 55 60
Dimensioni camera combustione cm 36x58x36 55x58x36 55x58x36
Diametro/Lunghezza legna utilizzabile Kg 15x30 20x50 20x50
Peso Kg 350 450 450
Diametro uscita fumi mm 150 150 150
Pressione massima di esercizio Bar 2,5 2,5 2,5
Tiraggio minimo richiesto Pa 12 12 12
Superficie massima riscaldabile* m? 210 310 400

A mm 1200 1200 1200

B mm 530 714 714

€ o 402 586 586

D mm 147 147 147

E mm 89 89 89

F mm 972 972 972

G mm 250 250 250

H mm 87 87 87

| mm 240 240 240

J mm 177 177 177

K mm 644 644 644

L mm 897 897 897

M mm 108 108 108

N G " Y2 Y2

(@) G le 2" lely" letr”
P G le2” let” le2"
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Dimensioni e Ingombri

ECOWOOD Gold

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

.

—
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ECOWOOD GOLD
CALDAIE ALEGNAA
GASSIFICAZIONE +
bruciatore rotante a pellet

La caldaia universale combinata

A tutti i vantaggi della caldaia a legna a gassificazione
ECOWOOD GOLD si aggiunge il bruciatore rotante con il
passaggio automatico alla combustione di pellet. Tale
soluzione garantisce il funzionamento continuo dellimpianto
di riscaldamento, con la possibilita di integrare facilmente il
caricamento manuale della legna con lalimentazione
automatica del bruciatore a pellet. Classificazione Ambientale
5 STELLE.

*TOP CLASS *

RODOTTO

steue (o2 ‘
O 0 & & ¢ % @

PELLET BRICCHETTI

ECOWOOD GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

ECOWOOD GOLD FASCIA A FASCIAB FASCIAC FASCIAD FASCIAE FASCIAF
18 €1.296,00 €172800  €237600 €3.02400  €367200 €3.888,00
26 €1.872,00 €249600  €343200 €436800  €530400 €5616,00
33 €2.340,00 €312000  €429000  €5460,00 €6.630,00 €7.020,00

DETRAZIONI CONT03 0

ECOBONUS
Classe Ambientale BONUS CASA TERMICO

5anni
DI GARANZIA

L
CLASSE ENERGETICA DeSign Sléhfg:ll;o
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ECOWOOD GOLD
CALDAIE ALEGNAA
GASSIFICAZIONE +
bruciatore rotante a pellet

[ Sistema brevettato ed affidabile
di trasmissione del movimento rotatorio

[ Torcia esterna rotante

ACCENSIONE
L'accenditore, posizionato
in prossimita dell'uscita
dell'aria proveniente dal
ventilatore, riduce i tempi
di accensione di 90
secondi

B Camera di combustione rotante priva di
saldature

B Laturbolenza generata in camera di
combustione genera una flamma

a spirale, consentendo la separazione ed
espulsione degli incombusti

IL PROCESSO DI COMBUSTIONE CENERE: sistema di pulizia CENERE E RESIDUI rimossi automaticamente
distribuzione e separazione di automatico della intercapedine di dalla ventilazione e dalla rotazione della
aria primaria e secondaria areazione camera di combustione e della torcia

La caldaia deve obbligatoriamente essere collegata

ad un serbatoio di accumulo inerziale

moduloB ecoSTER TOUCH ecoNET
——
L ]
—
MODULO DI ESPANSIONE IDRAULICA PANNELLO REMOTO KIT MODEM LAN+WIFI
opzionale opzionale opzionale

33



| dettagli che fanno la differenza

- Camera di combustione della legna a secco ed isolata
- Bruciatore a pellet con camera di combustione rotante in acciaio inox

- Display TOUCH
- Controllo remoto via Internet
- Lunga autonomia di funzionamento

Bruciatore a pellet con
coclea di caricamento

Sportello inferiore con
foro per l'alloggiamento
del bruciatore

Modulo aggiuntivo per la
gestione elettronica del
bruciatore a pellet
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FUNZIONAMENTO A LEGNA:

- Sistema automatico di mantenimento della brace:
la diminuzione oltre un certo limite del combustibile, per
via del progressivo consumo, provoca lo spegnimento
dell'estrattore fumi, mantenendo uno strato di brace
nella camera di combustione per alcune ore. Il sistema,
in tal modo, riduce esponenzialmente il numero delle
accensioni a freddo della caldaia durante una stagione.
Un rapido riawio della combustione, anche con della
semplice carta, risulta rapido ed agevole.

- Camera di combustione a secco in acciaio: le pareti
della camera sono isolate, non a contatto diretto con il
fluido, raggiungendo, pertanto, una temperatura molto
elevata e prevenendo la formazione di creosoto. La
durata media delle caldaie realizzate con tale innovativa
struttura € notevolmente piu lunga rispetto a quella
delle comuni caldaie a gassificazione. La caldaia
consente anche di bruciare un combustibile con piu
elevato tasso di umidita, senza che venga ridotta in
modo apprezzabile la durata nel tempo della medesima.

- Gestione automatica della combustione attraverso
Lambda Control: lapporto di aria comburente, gestita in
modo completamente automatico dal sistema Lambda
Control, convogliata attraverso tre canali indipendenti — aria
di pre-essiccamento, aria primaria, aria secondaria — garanti-
sce una combustione completa ed efficiente e ridottissime
emissioni in atmosfera, consentendo ['utilizzo di varie dimen-
sioni e tipologie di combustibile.

- Sportello di caricamento ergonomico: per il caricamento
comodo ed agevole della legna e del combustibile frazionato
(cippato, segatura ecc)) in tutto il vano della camera di combu-
stione.

- Camera di caricamento voluminosa: la combustione pud
durare fino a 8 ore. In abbinamento al sistema di mantenimen-
to della brace, la caldaia pud funzionare senza spegnersi per 24
ore prima di necessitare di un NUovo caricamento.

- Versatilita di installazione: versione destra/sinistra dello
sportello inferiore, delle leve dei turbolatori e dei bocchettoni,
raccordo orientabile dell'estrattore fumi.

- Centralina di controllo di elevata tecnologia e programma
di gestione sofisticato: consentono di impostare diretta-
mente in percentuale la potenza di combustione
desiderata e di regolare la caldaia, nel funzionamen-
to continuo, dal 50% al 100% della potenza nomina-
le. L'impostazione della potenza al 50% garantisce
una lunga durata della combustione, con una
efficienza paragonabile a quella della potenza nomi-
nale. Tale soluzione consente di far lavorare la calda-
ia a potenza ridotta e di installare un accumulo iner-
ziale di capacita ridotta, in accordo con la EN
303-5/2021.

- Funzionamento con regolazione climatica e molte
possibilita di espansione attraverso ulteriori circuiti
idraulici, pannello remoto con funzione di termosta-
to ambiente, telegestione via internet e via App per
Smartphone e Tablet.

FUNZIONAMENTO A PELLET:

- Camera di combustione rotante e autopulente.
Esente da manutenzione ordinaria, consente la combu-
stione di pellet di varia natura. E sufficiente controllare
apparato prima di utilizzarlo per la stagione invernale.

- Combustione di pellet di varia natura e qualita &
possibile utilizzare pellet di scarsa qualita e/o di derivazio-
ne agricola ottimizzando il processo di combustione e
regolando la distribuzione dellaria primaria e secondaria.

- Completamente automatico: non richiede alcuna opera-
zione manuale né interventi di manutenzione ordinaria.

Tabella dati tecnici

* | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche significative,
sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-Costruttive

specifiche dellinvolucro edilizio e dellimpianto di climatizzazione invernalé.

*x Camfionati a una temperatura c/ompresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione
I

volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

DATI TECNICI

Norma costruttiva

Classe caldaia

Classe energetica - Reg. EU 2015/1186
ECODESIGN Reg. EU 2015/1186
Classificazione Ambientale D.M. 186/2017
Combustibile prevalente/ausiliario
Potenza nominale

Potenza modulabile

Rendimento

Emissioni di CO**

Emisssioni di NOx**

Emissioni di OGC**

Emissioni di Polveri (PP)**

Fluido in caldaia

Dimensioni camera combustione
Diametro/Lunghezza legna utilizzabile
Capacita serbatoio Pellet

Consumo a pellet

Peso

Diametro uscita fumi

Pressione massima di esercizio
Tiraggio minimo richiesto

Superficie massima riscaldabile *

UNITADI ECOWOOD ECOWOOD ECOWOOD
MISURA GOLD 18 GOLD 26 GOLD 33
EN 303-5/2012 EN 303-5/2012 EN 303-5/2012
5 5 5
A+ A+ A+
Conforme Conforme Conforme
.8 8.8 8 4 .8 8.8 8 1 8.8 8 8 ¢
Legna/Pellet Legna/Pellet Legna/Pellet
kW 18/18 26/20 32,5/20
kW 8,9-18/5-18 12,7-26/6-20 16-32,5/6-20
% 91/92,4 92,2/92,4 93,3/92,4
mg/Nm3 22/30 19/32 25/32
mg/Nm3 115/121 110/128 126/128
mg/Nm3 1/3 1/3 4/3
mg/Nm3 13/13 14/13 12/13
It 50 65 60
cm 36x63x36 55x63x36 55x63x36
Kg 15/30 20/50 20/50
Kg 200 200 450
Kg 5/4 7/5 715
Kg 480 550 550
mm 150 150 150
Bar 2,5 2,5 2.5
Pa 12 12 12
m? 210 310 400
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Dimensioni e Ingombri

ECOWOOD Gold + bruciatore rotante a pellet

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE
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Tabella dimensioni e ingombri

18 26 33

dimensione (mm) dimensione (mm) dimensione (mm)

A @147 @147 @147
B 1193 1193 1193
C 1104 1288 1288
D 544 544 544
E 530 714 714
F 1294 1294 1294
G 1417 1417 1417
H 45° 45° 45°
| G6/4' G6/4' G6/4'
J G1/2" G1/2" G1/2"
K 956 956 956
L 937 937 937
M 367 367 367
N 127 127 127
(o) 127 127 127
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