KOPERNIKO GOLD

CALDAIE A PELLET
e NOCCIOLINO DI SANSA

Caldaia alimentata a PELLET DI LEGNA (prevalente) e
NOCCIOLINO DI SANSA (ausiliario) con Classificazione
Ambientale 5 STELLE.

Bruciatore a carica dal basso e kit idraulico completo integrati.

STELLE

CLASSE AMBIENTALE
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SOSTITUISCE
CALDAIEA

GAS

KOPERNIKO GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
FASCIAA FASCIAB FASCIAC FASCIAD FASCIAE FASCIAF
KOPERNIKOGOLD22 €2.33500  €3100,00  €426200 €542500  €658700 €6813,00
KOPERNIKOGOLD26 € 2.89800  €3.86400  €531400 €676300  €821200 €869500
KOPERNIKOGOLD30 €347L,00  €4.68200  €636300 €809900  €938400 €10413,00

ECOBONUS

***** DETRAZIONI CONT03 0
Classe Ambientale BONUS CASA TERM'CO 0

A+ 5 anni
DI GARANZIA

SUL CORPO

CLASSE ENERGETICA CALDAIA
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KOPERNIKO GOLD

CALDAIE A PELLET
e NOCCIOLINO DI SANSA

Sezione Caldaia

Valvola stellare

Camera di

- . - i Pulizia
pombysthne dosaggio combustibile : scambiatore
In accialo Inox SICUREZZA ASSOLUTA = EEFICIENZA
COMBUSTIONE CONTRO ILRITORNO |~ GARANTITA
PIU PULITA DI FIAMMA “

Kit estrazione
automatica cenere

Alimentazione Doppio motore

dal basso (opzionale) CANALI INDIPENDENTI
ACCENSIONI E LUNGHI DI ALIMENTAZIONE DEL
RIPARTENZE INTERVALLI COMBUSTIBILE
GARANTITE DI PULIZIA

BT
I

Filtro elettrostatico Modulo WiFi per la gestione Display remoto Modulo Multizona ZT4
antiparticolato remota di internet TOUCHSCREEN 4" 0 7"
con funzione di termostato ambiente




| dettagli che fanno la differenza

KEIFERMIKLL)

F
Movimentazione turbolatori
per pulizia scambiatore

Cassetto cenere con estrazione
automatica (opzionale)
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CARATTERISTICHE TECNICHE e PRINCIPALI
VANTAGGI:

- Conforme al CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
(combustibile: pellet di legna certificato).

- DETRAZIONI FISCALI 50%.

- Classificazione Ambientale: 5 Stelle (combusti-
bile: pellet di legna certificato).

- Classe Energetica: A+.

- Conforme allo standard ECODESIGN.

- Combustione eccellente grazie al sistema di
alimentazione del pellet dal basso.

- Grande dotazione idraulica di serie: circolatore
elettronico, valvola anticondensa, valvola di sicurezza,
sensore di pressione, vaso di espansione.

- Accensione automatica e programmabile.

- Possibilita di controllo e gestione remota del
sistema attraverso la rete Internet con CTMApp.

- Controllo automatico del livello biomassa com-
bustibile allinterno del serbatoio.

- Controllo e gestione della combustione com-
pletamente automatici grazie alla centralina elet-
tronica dedicata la quale, oltre a consentire la
gestione completa ed integrata della gamma
KIDRO, prevede il controllo di uno o piu circola-
tori e di altri apparati opzionali (valvole motoriz-
zate, termostati, Puffer, boiler ACS, pannelli di
controllo remoto, modem WiFi);

- Filtro antiparticolato elettrostatico (opzionale)
in grado di abbattere le emissioni di Particolato
Primario sotto la soglia di 1 mg/Nm3; garantisce

'accesso alle agevolazioni del CONTO TERMICO
3.0 ed alle Detrazioni Fiscali installando la caldaia
anche in sostituzione di vecchi generatori a gas
(Metano e Gpl).

- Kit estrazione automatica della cenere (opzio-
nale) per una lunga autonomia di funzionamento .
Sistema di pulizia dello scambiatore attraverso la
movimentazione meccanica dei turbolatori .

- Massima sicurezza di esercizio e nessun rischio
di ritorno di fiamma, grazie agli speciali
apparati di sicurezza di cui & dotato il bruciatore
policombustibile CTM.

- Lunga vita del prodotto grazie al corpo caldaia in
acciaio da mm. 5, saldato con ciclo robotizzato.

- Modularita e flessibilita di alimentazione auto-
matica del pellet da serbatoio remoto grazie alla
predisposizione per lalloggiamento dei dispositivi
PELLETMATIC ed ASPIROMATIC (opzionale).

- Economicita di gestione, risparmio energetico e
rispetto per 'ambiente grazie all'utilizzo di energia
rinnovabile derivante da combustibili naturali di
facile reperibilita.

- Garanzia di 5 anni sul corpo caldaia e di 2 anni sulle
componenti elettroniche, oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a
cose procurati da difetti di fabbricazione (consultare le
specifiche, le condizioni e le prescrizioni contenute
allinterno del Certificato di Garanzia consegnato a
corredo di ogni singolo prodotto).

Tabella dati tecnici

** | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno ener?fetico
significative, sono riscontrabili in presenza d_l_f._abblso?no energetico di
tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dell

* Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione
volumetrica di 0, residuo pari al 13%.

pari a BOW/mg; variazioni, anche
erente, in ragione delle caratteristiche

impianto di climatizzazione invernale.

*** disoleato, essiccato, depolverizzato, conforme al D.lgs. 152 del 03.04.06, parte |l, sezione 4.

**** || diametro del raccordo uscita fumi della caldaia non determina la sezione del condotto evacuazione fumi; esso
deve essere dimensionato da un tecnico e/o professionista abilitato in accordo con le norme tecniche di settore

DATI TECNICI UNITADI| KOPERNIKO KOPERNIKO KOPERNIKO
MISURA GOLD 22 GOLD 26 GOLD 30
Norma Costruttiva EN 303-5/2021 EN 303-5/2021 EN 303-5/2021
Classe caldaia norma EN 303-5 5 5 5
Classe Energetica Reg. EU 2015/1186 A+ A+ A+
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 Conforme Conforme Conforme
Classe Ambientale 5 STELLE 5 STELLE 5 STELLE
Combustibile prevalente Pellet dilegnaA1/A2  Pelletdilegna A1/A2  Pellet di legna A1/A2
Potenza massina nominale kW 21,53 26,84 32,14
Potenza minima nominale kw 6,34 7,36 8,37
Rendimento alla Potenza massima % 95,8 94,84 93,88
Rendimento alla Potenza minima % 96,1 96,30 96,50
Consumo orario combustibile prevalente Kg 1,3-46 15-59 17-6,7
Emissioni di CO alla Potenza Nominale * mg/Nm3 15,27 19,11 22,93
Emissioni di NOx alla Potenza Nominale * mg/Nm3 82,91 92,49 102,07
Emissioni di OGC alla Potenza Nominale * mg/Nm3 073 0,92 112
Emissioni di PP alla Potenza Nominale * mg/Nm3 4,09 4,12 4,15
Emissioni di PP con filtro elettrostatico alla Potenza Nominale * mg/Nm3 0,39 0,39 0,39
Combustibili ausiliari Nocciolino di Sansa *** Nocciolino di Sansa*** Nocciolino di Sansa ***
Potenza Nominale con Combustibili Ausiliari kW 20 20 20
Capacita serbatoio combustibile L 55 55 55
Contenuto fluido in caldaia L 80 80 80
Diametro uscita fumi **** mm 100 F 100 F 100 F
Tiraggio minimo/massimo  richiesto Pa 8-15 8 -15 8-15
Raccordi idraulici di servizio pollici 1/2 1/2 1/2
Peso Kg 360 360 360
Temperatura media gas di combustione c° 121 128 137
Pressione massima di esercizio Bar 2,5 2,5 2,5
Temperatura massima di esercizio ce 90 90 90
Superficie riscaldabile ** mq 240 320 400
Mandata/Ritorno Impianto pollici 1 1 1
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Dimensioni e Ingombri

KOPERNIKO GOLD
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