KOPERNIKO GOLD

CALDAIA A PELLET (
e NOCCIOLINO DI SANSA LM

www. ctm-italia.it

STELLE

CLASSE AMBIENTALE

' O .0 & & ¢

=l

(on ]

L |

rh

L]

(on ]

L)

4

i

r

8

= PELLET NOCCIOLINO
“\2‘ DI SANSA

SOSTITUISCE
CALDAIEA

GAS

*TOP CLASS *
PRODOTTO

Progettata e costruita

veramente in ltalia!

DI GARANZIA ***** DE;I-ORBAOZI\IISSNI CONTO 300

SUL CORPO Classe Ambientale BONUS CASA TERM |C°
CALDAIA

Caldaia alimentata a PELLET DI LEGNA (prevalente) e NOCCIOLINO DI SANSA
(ausiliario) con Classificazione Ambientale 5 STELLE.

Bruciatore a carica dal basso e kit idraulico completo integrati.

KOPERNIKO GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
FASCIA A FASCIA B FASCIA C FASCIA D FASCIA E FASCIA F
KOPERNIKOGOLD 22 € 2.335,00 € 3.100,00 €4.262,00 € 5425,00 € 6.587,00 € 6.813,00
KOPERNIKOGOLD 26 € 2.898,00 € 3.864,00 € 5.314,00 €6.763,00 € 8.212,00 € 8.695,00
KOPERNIKOGOLD30 € 3.471,00 € 4.682,00 € 6.363,00 € 8.099,00 €9.384,00 €10413,00



| dettagli che fanno la differenza Dimensioni e Ingombri

Valvola stellare
dosaggio

Camera di combustibile Pulizia

Icnoarr;tg‘uaslgcmgx SICUREZZA scambiatore
ASSOLUTA EFFICIENZA

COMBUSTIONE CONTRO IL GARANTITA

PIU PULITA RITORNO

DI FIAMMA

PR

KDF’EF?[NIKD GOLD
1379

\  Kit estrazione
automatica
cenere
(opzionale)
LUNGHI

) Alimentazione
dal basso
ACCENSIONI E
RIPARTENZE

5 Doppio motore
| CANALI INDIPENDENTI
DI ALIMENTAZIONE DEL
COMBUSTIBILE
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GARANTITE INTERVALLI
DI PULIZIA
Tabella dati tecnici * Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione

volumetrica di O, residuo pari al 13%.

** | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a BQW/mg; variazioni, anche
significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche
tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dellimpianto di climatizzazione invernale.

*** disoleato, essiccato, depolverizzato, conforme al D.lgs. 152 del 03.04.06, parte Il, sezione 4.

**** || diametro del raccordo uscita fumi della caldaia non determina la sezione del condotto evacuazione fumi; esso
deve essere dimensionato da un tecnico e/o professionista abilitato in accordo con le norme tecniche di settore

UNITADI| KOPERNIKO | KOPERNIKO | KOPERNIKO
DATITECNICI MISURA | GOLD 22 GOLD 26 GOLD 30

Norma Costruttiva EN 303-5/2021 EN 303-5/2021 EN 303-5/2021
Classe caldaia norma EN 303-5 5 5 5
Classe Energetica Reg. EU 2015/1186 A+ A+ A+
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 Conforme Conforme Conforme
Classe Ambientale 5 STELLE 5 STELLE 5 STELLE
Combustibile prevalente Pellet dilegnaA1/A2  Pelletdilegna A1/A2  Pellet dilegna A1/A2
Potenza massina nominale kW 21,53 26,84 32,14
Potenza minima nominale kW 6,34 7,36 8,37
Rendimento alla Potenza massima % 95,8 94,84 93,88
Rendimento alla Potenza minima % 96,1 96,30 96,50
Consumo orario combustibile prevalente Kg 1,3-4,6 15-59 17-6,7
Emissioni di CO alla Potenza Nominale * mg/Nm3 15,27 19,11 22,93
Emissioni di NOx alla Potenza Nominale * mg/Nm3 82,91 92,49 102,07
Emissioni di OGC alla Potenza Nominale * mg/Nm3 0,73 0,92 112
Emissioni di PP alla Potenza Nominale * mg/Nm3 4,09 4,12 4,15
Emissioni di PP con filtro elettrostatico alla Potenza Nominale * mg/Nm3 0,39 0,39 0,39
Combustibili ausiliari Nocciolino di Sansa *** Nocciolino di Sansa*** Nocciolino di Sansa ***
Potenza Nominale con Combustibili Ausiliari kW 20 20 20
Capacita serbatoio combustibile L 55 55 55
Contenuto fluido in caldaia L 80 80 80
Diametro uscita fumi **** mm 100 F 100 F 100 F
Tiraggio minimo/massimo richiesto Pa 8-15 8 -15 8-15
Raccordi idraulici di servizio pollici 1/2 1/2 1/2

Peso Kg 360 360 360
Temperatura media gas di combustione c° 121 128 137
Pressione massima di esercizio Bar 2,5 2,5 2,5
Temperatura massima di esercizio ce 90 90 90
Superficie riscaldabile ** mq 240 320 400
Mandata/Ritorno Impianto pollici 1 1 1

Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l. - Via Cese Nove, Zona Industriale, 82030 San Salvatore Telesino BN - Italy
Tel./Ph.: +39 0824 975507- +39 0824 948016 - e-mail: info@ctm-italia.it - www. ctm-italia.it




