MAGIKFIRE GOLD )
CALDAIA POLICOMBUSTIBILE Ly

ECOENERGIE DOMESTICHE

www. ctm-italia.it
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CLASSE AMBIENTALE
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Accensione Pulizia scambiatori Passaggio automatico
Automatica ogni 30 giorni Legna/Bruciatore
e Programmabile
del bruciatore
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PELLET LEGNA GUSCI DI NOCCIOLINO GUSCI DI GUSCIDI
NOCCIOLA DI SANSA MANDORLA PISTACCHI
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ec ALIMENTAZIONE PIGARANEA Eco Bo N US
SUL CORPO
Design eSS ULy BONUS CASA TERMICO

CLASSE ENERGETICA

Caldaia policombustibile alimentata a PELLET DI LEGNA, a BIOMASSA in formato
granulare ed a LEGNA in grado di assicurare il fabbisogno energetico degli impianti
centralizzati di climatizzazione invernale, con passaggio automatico dalla funzione
LEGNA alla funzione BRUCIATORE.

MAGIKFIRE GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
MAGIKFIRE GOLD FASCIA A FASCIA B FASCIAC FASCIA D FASCIAE FASCIAF
25 € 277560 €3.932,10 €5.088,60 €647640 €7864,20 €8.326,80
31 € 3.517,20 €4.982,70 €6.44820  €8.206,80 €9.96540  €10.551,60




| dettagli che fanno la differenza

Possibilita di caricare legna Comodo e ampio Griglia legna realizzata Raccordo uscita fumi con ispezione
fino a 50 cm di lunghezza cassetto cenere con elementi intercambiabili e scarico condensa
in ACCIAIO INOX
| dettagli che fanno la differenza ) Dimensioni e Ingombri
Scambiatore
ACS/Dissipatore

termico integrato

Giro fumi
aumentato

VISTA FRONTALE VISTA DALL'ALTO CON
BRUCIATORE LATERALE
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Camera di
combustione in
REFRATTARIO
ALTA DENSITA

. .. * Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione volumetrica di 0, residuo pari al 13%.
Tabella dati tecnici ** | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mgq; variazioni, anche significative, sono riscontrabili in
presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dellimpianto di
climatizzazione invernale.

*** conformi al D.lgs. 152 del 03.04.06, parte Il, sezione 4.

**** || diametro del raccordo uscita fumi della caldaia non determina la sezione del condotto evacuazione fumi; esso deve essere dimensionato
da un tecnico e/o professionista abilitato in accordo con le norme tecniche di settore

UNITADI| MAGIKFIRE MAGIKFIRE
Norma costruttiva EN 303-5 EN 303-5
Classe caldaia norma EN 303-5 5 S
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 A++ A++
Ecodesign Reg, EU 2015/1186 Conforme Conforme
Classe Ambientale 5 STELLE 5 STELLE
Combustibile prevalente Pellet di Legna Pellet di Legna
Combustibile ausiliario Comb. granulari-Legna ***  Comb. granulari-Legna ***
Potenza massima nominale kW 25,7 32,5
Potenza minima nominale kW 6,46 6,45
Rendimento alla Potenza massima % 93,6 96,2
Rendimento alla Potenza minima % 96,8 96,4
Consumo orario combustibile prevalente Kg 1,3-5,5 1,3-7
Temperatura media gas di combustione °C 112 121
Emissioni di CO alla Potenza max./min.* mg/Nm3 14,6-15,7 14,4-21,9
Emissioni di NOx alla Potenza max./min.* mg/Nm3 115,5-89,6 117-96,8
Emissioni di OGC alla Potenza max./min.* mg/Nm3 3,6-59 14-29
Emissioni di PP (Polveri) alla Potenza max./min.* mg/Nm3 48 -79 49-77
Capacita serbatoio combustibile standard Kg 90 90
Volume acqua in caldaia L 110 110
Peso Caldaia a vuoto Kg 450 450
Diametro/lunghezza max. legna utilizzabile cm 25/50 25/50
Dimensioni camera di combustione LxHxP cm 49x33x52 49x33x52
Diametro uscita fumi**** mm 150 F 150 F
Pressione massima di esercizio Bar 2,5 2,5
Temperatura massima di esercizio °C 90 90
Tiraggio minimo richiesto Pa 10 10
Produzione integrata ACS/dissipatore scarico termico Sl Sl
Superficie riscaldabile ** mq 310 390
Raccordi mandata/ritorno impianto pollici 1"eYs" F 1"eVsa"F
Raccordi scambiatore ACS/scarico termico pollici 3/8"M 3/8"M
Raccordi per componenti ausiliari pollici 3" F 3" F
Raccordo scarico caldaia pollici 1" F " F
Pozzetti sonda pollici %" F " F
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