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AFRODITE AIR
STUFA A PELLET

Stufa a pellet ad aria ventilata, anche canalizzata, dal design
raffinato, moderno ed essenziale, ideale per il riscaldamento
locale di ambienti di piccola e media dimensione. Combustione
eccellente, tecnologia avanzata e controllo remoto da CTMApp.
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AFRODITE AIR: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

AFRODITE AIR FASCIAA FASCIAB FASCIAC FASCIAD FASCIAE FASCIAF
8 € 649,80 € 920,55 €1191,30 €1.516,20 €1.841,10 €1.94940
10 €739,20 €1.047,20 €1.355,20 €1.724,80 €2.094,40 € 221760
12 €792,00 €1.122,00 €1452,00 €1.848,00 €2244,00 €2.376,00
12C €792,00 €1.122,00 €1452,00 €1.848,00 €2244,00 €2.376,00
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AFRODITE AIR

controllo remoto da CTMApp
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canalizzazione aria calda

ventola di convezione integrata
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Minerva Air

- Rendimenti e livelli di emissioni tali da consentire la
fruizione di tutte le agevolazioni fiscali (DETRAZIONE
IRPEF 50%), o contributi in conto capitale (CONTO
TERMICO ENERGIA 3.0) attualmente previsti.

- Accensioni rapide, grazie al sistema di innesco
ad alta temperatura.

- Accensione automatica e programmabile.

- Ventola integrata a controllo elettronico, per la
diffusione uniforme dell'aria calda in ambiente.

- Canalizzazione dell'aria opzionale (versione 12C),
servita da ventole ausiliarie a controllo elettronico, per
il convogliamento del calore verso ambienti separati.

- Controllo e gestione remota della stufa attra-
verso il Modem Wifi e la CTMApp (opzionali).

- Controllo e gestione della combustione com-
pletamente automatici grazie al termoregolatore
elettronico di ultima generazione.

- Lunga vita del prodotto grazie al corpo caldaia
in acciaio da mm. 5, saldato con ciclo robotizzato.

- Interventi di pulizia periodica semplici e diradati,
grazie ai giri fumo verticali, i quali consentono il
deposito del 95% degli incombusti negli appositi
vano cenere anteriore e inferiore, esonerando
l'utilizzatore da fastidiosi e frequenti interventi di
manutenzione degli scambiatori.

- Economicita di gestione, risparmio energetico
e rispetto per l'ambiente grazie all'utilizzo di
energia rinnovabile derivante da un combustibile
naturale di facile reperibilita.
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Modem wifi per Tastiera sinottica
connessione remota (di serie)
(opzionale)
Disegni tecnici
250
[ 1 @80

°l g ok -
| N . .
(= v
il T 3
|| - Dag L] | 2
1 ] Imps \@ M
563 U= ==]||U
< - == —_— B
& < b || == ¥ —_—
(ag} | c—— | c—
CT™M == =} n
Hﬂ — ]ﬂ;.m‘iD \F’;“E[ — -
o 191
%
286 ’
Tabelle dati tecnici * | dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mgq; variazioni, anche significative,

sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive
specifiche dellinvolucro edilizio e dellimpianto di climatizzazione invernale.

**Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione
volumetrica di 02 residuo pari al 13%.

*** || diametro del raccordo uscita fumi della caldaia non determina la sezione del condotto evacuazione fumi; esso deve
essere dimensionato da un tecnico e/o professionista abilitato in accordo con le norme tecniche di settore

DA AU AFROD AIR 8 | AFROD AIR 10| AFROD AIR AFROD AIR
SURA
Norma costruttiva EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 A++ A++ A++ A++
Ecodesign Reg, EU 2015/1189 Conforme Conforme Conforme Conforme
Classe Ambientale 5 STELLE 5 STELLE 5 STELLE 5 STELLE
Combustibile Pellet Pellet Pellet Pellet
Potenza nominale min./max. kW 2,5-71 2,5-9,3 2,5-10,9 2,5-10,9
Rendimento alla potenza min./max. % 95,5-93,6 95,5-92,6 95,5-91,9 95,5-91,9
Consumo combustibile min./max kg/h 0,5-1,3 0,5-1,7 0,5-2 0,5-2
Emissioni di CO alla potenza max.** mg/Nm3 136 123 136 136
Emissioni di NOx alla potenza max.** mg/Nm3 93 95 93 93
Emissioni di OGC alla potenza max.** mg/Nm3 2 3 2 2
Emissioni di POLVERI alla potenza max.** mg/Nm3 2 3 2 2
Volume serbatoio pellet lt. 30 30 30 30
Diametro uscita fumi *** mm 80 F 80 F 80 F 80 F
Peso kg 151 151 155 155
Tiraggio minimo richiesto Pa 10 10 10 10
Superficie riscaldabile * maq 80 100 120 120
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