


| SCHEMI IDRAULICI

_ Schema 1 |ConF=1 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PV]\)’IM 11 93__1 ; 1a Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6—7 |Integrazione Caldaia 2 A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 | 45 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia A09 () | Termostato Servizio 20 50 90
P4 11 - 12 | Servizio: Parametro P06 b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S1 13-14 Sonda Termocamino
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 —17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.2 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione Stato | Uscita
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON
S1 P2 P3 5° <S1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF
— 35° <S1< 80° [A07] Sanitario non Attivo Riscaldamento ON P1
|:| P1 Sanitario Attivo Sanitario/ACS OFF
Eﬂ:ﬂ:ﬂ:{ S1>80° [AQ7] Sicurezza ON
o S1> 45° [A03] Integrazione OFF OFF |P2|P3
S1> 75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
_ Schema2 |ConF=2 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
P\’l:’11\4 11 93__1 ; 1 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 | 35 90
P2 5-6-—7 | Valvola Deviatrice A02 (@) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11— 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (@) | Termostato Servizio 20 | 50 90
S1 13 -14 | Sonda Termocamino b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 |Flussostato
S3 |16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.3 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione Stato | Uscita
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON
$2 5° <S1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF
1 P o . Sanitario non Attivo Ricircolo ON P1
on * o 357 <S1< 80" [AV7] ™ itario Attivo Sanitario/ACS OFF
% S1>80° [A07] Sicurezza ON
%— O S1>45° [A02] Riscaldamento ON P2
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1>75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
_ Schema 3 |ConF=3 Parametri
Sigla | Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PVI&)IIIVI 11 93__1 6‘} 1 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6-7 | Valvola Deviatrice A02 (2) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8-9-10 | Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11— 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (@) | Termostato Servizio 20 50 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino b01 83 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 —17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.4 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P2
S1<5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <S1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
S2 81 p3 | 35° <S1<45° [A02] Ricircolo ON OFF
FL — o o Sanitario non Attivo Riscaldamento ON ON
e [ pr P2 457 <S1< 807 [A07] ™ itario Attivo Sanitario/ACS OFF | OFF
T-F= —0— — S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
- S1> 45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1>75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
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Schema4 |ConF=4 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PVI\”IIVI 11 93__1 ; 14 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P\fsz 2 2% __616_/17 2 Pompa Riscaldamento A04 (@) | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
P3 8-9-10 | Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11— 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (&) | Termostato Servizio 20 | 50 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino b01 83 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.5 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P2
S1<5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <81< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
»%_STE s1 P2 p3 | 35° <S1<45° [A04 Ricircolo ON | OFF
= o o Sanitario non Attivo Riscaldamento OFF ON
pa | [ e é :H]”H 467 <S1< 807 [A07] ™5 itario Attivo Sanitario/ACS ON | OFF
T = — S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1>75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
B schca5 [ConF=5 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PVI;/II\/[ 1 93__1 ; 12 Pompa Termocamino AO01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 | 35 | 90
P2 5-6—-7 | Valvola Deviatrice A02 (@) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8 -9-10 | Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11— 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (&) | Termostato Servizio 20 50 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino b01 83 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 — 17 —-18 | Configurabile: parametro P05
1.1.6 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P2
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <81< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
35° <81< 45° [A02] Ricircolo ON OFF
o o Sanitario non Attivo Riscaldamento ON ON
467 <S1<80°[A07] ™S anitario Attivo Sanitario/ACS ON | OFF
S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1> 75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
Schema 6 | ConF=6 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
Pvlk)lll\/[ 11 93__1 ; 1a Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6-7 Pompa Riscaldamento A04 (@) | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
PWM2| 20 -16/14
P3 8-9-10 | Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11— 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (&) | Termostato Servizio 20 50 90
S1 13 -14 | Sonda Termocamino b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.7 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P2
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <81< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
35° <§1< 45° [A04 Ricircolo ON OFF
& e Sanitario non Attivo Riscaldamento OFF ON
467 <S1<80°[A07] ™5 itario Attivo Sanitario/ACS ON | OFF
S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1> 75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
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I schema7  [ConF=7 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
P\:llvll 1 93__1 6‘;1 2 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6-7 | Valvola Deviatrice A02 (@) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11- 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (&) | Termostato Servizio 20 | 50 | 90
S1 13-14 Sonda Termocamino A18 S2 | Termostato Boiler Sanitario/ACS 20 50 90
S2 15-16 Sonda Boiler Sanitario/ACS b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S3 | 1617 --18 | Configurabile: parametro P05 | d01 | S1+S2 | Termostato Differenziale A (S1-S2) 2 5 20
Principio di funzionamento
S1 S2 A (S1-S2) Gestione P1 P2
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <§1< 35°[A01] Termocamino Spento OFF OFF
o A<5° [dO1 OFF OFF
S1 35°<S1<45°A02] | S2P0 IA18] FASse {d01} Sanitario/ACS ON OFF
L S2<50°[A18] OFF OFF
Pa |:| P1 P2 45°<s1< 80°[a07] | S2SVIATE] ﬁ:go Egg” R R T e %'LF 8:;'2
Ry o - S2<50°[A18] Riscaldamento ON ON
S$1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1>75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
_ Schema 8 |ConF=8 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PVl:’llVIl 193__1 671 2 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
Ple)liflz 2%:616_/17 ) Pompa Riscaldamento A04 (@) | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P4 11- 12 | Servizio: Parametro P06 A09 () | Termostato Servizio 20 | 50 90
S1 13-14 Sonda Termocamino A18 S2 | Termostato Boiler Sanitario/ACS 20 50 90
S2 15-16 Sonda Boiler Sanitario/ACS b01 83 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S3 16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05 | d01 | $1+S2 | Termostato Differenziale A (S1-S2) 2 5 20
1.1.8 Principio di funzionamento
S1 S2 A (§1-S2) Gestione P1 P2
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <S1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
o A<5° [d01 OFF OFF
35° <S1< 45° [A02] | SO0 A8l Fhoss {dm} Sanitario/ACS ON OFF
S2<50°TA18] OFF OFF
<5° N .
Pa* 45° <S1< 80° [AO7] S2<50°[A18] §>2° Egg” Priorita Sanitario/ACS %FNF 8:;£
RS == S2>50°[A18] Riscaldamento OFF ON
S1>80° [AQ7] Sicurezza ON ON
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
S1>75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
B schema9  [ConF=9 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PV]\)’IIVI ! 93__1 ;1 4| Pompa Termocamino A01 () | Termostato Pompa Termocamino 20 | 35 | 90
P2 5-6-7 | Pompa Riscaldamento A17 (z) | Termostato Pompa Riscaldamento su Puffer 20 45 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia su Puffer| A19 (3) | Termostato Integrazione Caldaia su Puffer 20 45 90
P4 11— 12 | Servizio: Parametro P06 A09 (@) | Termostato Servizio 20 50 90
S1 13-14 Sonda Termocamino b01 83 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 Sonda Puffer d01 | S1+8S2 | Termostato Differenziale A (S1-S2) 2 5 20
S3 | 16—17--18 | Configurabile: parametro P05
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Principio di funzionamento

S1 S2 A (§1-S2) Gestione Stato Uscita
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON
5° <81< 35° [A01] Termocamino Spento OFF
o R A<5° [d01] OFF P1
1 M by |0 S1<807[ADT] A>57[d01] | Carica Puffer ON
= S1>80° [AQ7] Sicurezza ON
. ] CP1 S2 sz S2>45° [A17] ON
TF- — | P05=2 e S3=Aperto Riscaldamento OFF P2
0 P05=3 e S3>20°[b01]
S2>45° [A19]] Integrazione OFF OFF P3
S1> 75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
I schema 10 | ConF=10 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PVl:/]lVIl 193__1 6‘t1 1 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P\f’lzvlz 2?)__616_/17 4| Pompa Solare A19 (3) | Termostato Integrazione Caldaia su Puffer 20 | 45 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia su Puffer| AQ9 (@) | Termostato Servizio 20 | 50 90
P4 11- 12 Servizio: Parametro P06 A20 S2 | Termostato Comfort Puffer 20 60 90
S1 13-14 Sonda Termocamino d01 | S1+S2 | Termostato Differenziale A (S1-S2) 2 5 20
S2 15-16 Sonda Puffer
S3 16-17 Sonda Collettore Solare
1.1.1 Principio di funzionamento
S1 S2 A (5§1-S2) Gestione Stato Uscita
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON
5° <§1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF
o o A<5° [d01] OFF P1
357<S1<807 [A07] A>5° [d01] Carica Puffer ON
S1>80° [A07] Sicurezza ON
Vedi Par. 5.17 Carica Puffer Solare ON P2
$2>45°[A19]] Integrazione OFF OFF P3
S1> 75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF P4
S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
Schema 11 | ConF=11 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PV]:/IIVI 11 93__1 ; 14 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6—7 | Valvola Deviatrice A02 (2) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8 -9-10 |Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
PV{)’;/IZ 2(1)1__1 61/§ 2 Pompa Riscaldamento A04 @) | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino b01 83 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.2 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P4
S1<5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <81< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
35° <§1<45° [A02] Ricircolo ON OFF
o o Sanitario non Attivo Riscaldamento ON ON
467 <S1<80°[A07] ™ sahitario Attivo Sanitario/ACS OFF | OFF
S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>455° [A02] Sanitario ON P2
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
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I schcna 12 [ConF=12 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
P\f’ll\/l 11 93__1 ; 14 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6-7 | Valvola Deviatrice A02 (z) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8-9-10 | Integrazione Caldaia A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
PVI:’?VIZ 2(1)1__1 61/i 4 Pompa Riscaldamento A04 (@) | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 —17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.3 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P4
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <S1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
35° <81<45° [A02] Ricircolo ON OFF
o o Sanitario non Attivo Riscaldamento ON ON
[ ] 467 <S1<80°[AV7] ™5 itario Attivo Sanitario/ACS ON | OFF
S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>45° [A02] Sanitario/ACS ON P2
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
ﬁ Schema 13 | ConF=13 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PVI:’IIVI 17 93__1 6‘:1 2 Pompa Termocamino A01 1 Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6-7 | Valvola Deviatrice A02 (2) | Termostato Valvola Deviatrice 20 45 90
P3 8 -9 -10 | Integrazione Caldaia A03 3 Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
PVIS)/;/[ 3 2(1)1__1 61/i 1 Pompa Riscaldamento A04 () | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
S1 13 -14 | Sonda Termocamino b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Flussostato
S3 |16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05
1.1.4 Principio di funzionamento
S1 Controlli Gestione P1 P4
S1<5° [A06] Antighiaccio ON OFF
5° <S1< 35° [A01] Termocamino Spento OFF OFF
35° <S1< 45° [A02] Ricircolo ON OFF
o o Sanitario non Attivo Riscaldamento ON ON
467 <S1<80°[A07] ™o nitario Attivo Sanitario/ACS ON | OFF
S1>80° [A07] Sicurezza ON ON
S1>45° [A02] Sanitario/ACS ON P2
S1>45° [A03] Integrazione OFF OFF P3
I schcma 14 [ConF=14 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
P\’l;ll\/[ 11 93__1 ; 1 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 35 90
P2 5-6-7 | Valvola Deviatrice A03 (3) | Termostato Integrazione Caldaia 20 45 90
P3 8 -9 10 | Integrazione Caldaia A04 (®) | Termostato Pompa Riscaldamento 20 45 90
PVIS)’;/IZ 2‘1)1__1 61/i ) Pompa Riscaldamento A18 S2 | Termostato Boiler Sanitario/ACS 20 50 90
S1 13 -14 | Sonda Termocamino b01 S3 | Termostato Sonda Ambiente 5 20 50
S2 15-16 | Sonda Boiler Sanitario/ACS d01 | S1+82 | Termostato Differenziale A (S1-S2) 2 5 20
S3 |16 — 17 --18 | Configurabile: parametro P05
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1.1.5 Principio di funzionamento
S1 S2 A (S1-S2) Gestione P1 P4 | P2
S1< 5°[A06] Antighiaccio ON | OFF | OFF
5°<S1< 35°[A01] Termocamino Spento | OFF | OFF | OFF
o A<5°[d01] OFF | OFF | OFF
35°<S1<45°[A04] S2<50°A18] A>5°[d01] Sanitario/ACS ON | OFF | OFF
S2>50°[A18] Ricircolo ON | OFF | ON
o A<5°[d01] D o OFF | OFF | OFF
45°<S1<80°[A07] S2<50°[A18] A>5°[d0A] Priorita Sanitario/ACS ON | OFF | OFF
S2>50°[A18] Riscaldamento ON | ON | ON
S1>80°[A07] Sicurezza ON | ON | ON
S1> 45°[A03] Integrazione OFF OFF P3
Schema 15 | ConF=15 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
P\’l:/ll\/[ 11 93__1 ; 14 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 40 90
P2 5-6-7 |Servizio A09 (@) | Termostato Servizio 20 | 50 | 90
P3 8—9—-10 |Integrazione Caldaia A19 (3) | Termostato Integrazione su S3 20 45 90
PVI:’?V[ 2 2‘1)1__1 61/i n Pompa Riscaldamento A17 (&) | Termostato Pompa Riscaldamento su S3 20 45 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino d01 | S1+S3 | Termostato Differenziale A (S1-S3) 2 5 20
S2 15-16 | Sonda Puffer Basso
S3 16 —17 | Sonda Puffer Alto
1.1.6 Principio di funzionamento
S1 S3 A (S1-S3) Gestione Stato |Uscita
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON
s1 liss 5°<S1<40°[A01] Termocamino Spento OFF P1
S1>40° A<5°[d01] OFF
|:| P1 P4 . A>5°[d01] Carica Puffer ON
L= 152 S1> 75° [A05] Vedi Par. 5.11 Serranda Aria OFF | .
- S1>45° [A09] Vedi Par. 5.10 Servizio ON
S3>45°[A19] Integrazione OFF OFF | P3
S3>45°[A17] Riscaldamento ON P4
I schema 16 [ ConF=16 Parametri
Sigla Morsetti Dispositivo Cod. Led Descrizione Min | Def | Max
PV]:H]\/[ 11 93__1 ; 14 Pompa Termocamino A01 (1) | Termostato Pompa Termocamino 20 40 90
P2 5-6-7 | Valvola Deviatrice A24 (Z) | Termostato Valvola Deviatrice 20 70 90
P3 8-9-10 |Integrazione Caldaia A19 (3) | Termostato Integrazione su S3 20 45 90
P\f’?\fl 2 2(1)1__1 61/i 4 Pompa Riscaldamento A17 () | Termostato Pompa Riscaldamento su S3 20 45 90
S1 13-14 | Sonda Termocamino d01 | S1+S3 | Termostato Differenziale A (S1-S3 e S1-S2) 2 5 20
S2 15-16 | Sonda Puffer Basso
S3 16 —17 | Sonda Puffer Alto
1.1.7 Principio di funzionamento
S1 S3 A (S1-S3) | A (S1-S2) Gestione Stato | Uscita
S1< 5° [A06] Antighiaccio ON
P2 () 5°<§1<40°[A01] Termocamino Spento| OFF
$1 183 o o A<5°[d01] . OFF
I:I " % " S1>40 S3<70°[A24] A>5°d01] o Carica Puffer Alto ON P1
_@ ?_: S2 S1>40° S3>70°[A24] ﬁ:g%gg:}} Carica Puffer Basso %FNF
S3>70°[A24] Carica Puffer Basso | ON | P2
S3>45° [A19] Integrazione OFF | OFF | P3
S3>45° [A17] Riscaldamento ON | P4
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ACCENSIONE DELLA LEGNAE
REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

Il termocamino, durante il suo funzionamento, produce surriscaldamento di alcune sue parti, come
maniglie, vetro, portello, etc.., pertanto & necessario adottare le opportune cautele
(utilizzare sempre guanti ignifughi e termoresistenti) in fase di utilizzo e tutte le precauzioni
necessarie al fine di evitare il contatto diretto con le stesse da parte di bambini e persone non
autosufficienti.

PRECAUZIONI:

e non utilizzare sostanze infiammabili liquide per accendere il vostro termocamino;

e ad ogni avvio rispettare e seguire le istruzioni per il funzionamento riportate nel presente
manuale.

e non avvicinare al termocamino alcun oggetto non resistente al calore.

e alimentare il termocamino solo con combustibile idoneo.

e ¢ severamente vietato manipolare sostanze inflammabili o esplosive nelle vicinanze del
termocamino.

e porre molta attenzione durante la movimentazione del carico di legna o durante le operazioni di
pulizia del vetro del portello agli spigoli metallici presenti.

Prima di accendere la legna nel Vostro termocamino assicurarsi che:

e sia stato rimosso dal focolare qualsiasi oggetto o documento presente nellimballo;

e sia completo di tutti i suoi elementi, (griglie in ghisa, paralegna, deflettore);

e sia correttamente collegato all'impianto idraulico ed elettrico e che sia completamente riempito
di fluido termovettore;

e assicurarsi che limpianto idraulico di climatizzazione invernale sia privo di sacche d'aria e
realizzato e certificato secondo la normativa vigente;

e verificare che lo scarico delle valvole di sicurezza sia correttamente allacciato alla rete fognaria).
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ACCENSIONE DELLA LEGNA,
REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE,
RICARICA DELLA LEGNA

Prima di accendere la legna nel Vostro termocamino assicurarsi che:

« sia stato rimosso dal focolare qualsiasi oggetto o documento presente nell'imballo;
e sia completo di tutti i suoi elementi, (griglie in ghisa, paralegna, deflettore);

o sia correttamente collegato allimpianto idraulico ed elettrico e che sia completamente riempito di fluido
termovettore;

o assicurarsi che limpianto idraulico di climatizzazione invernale sia privo di sacche d'aria e realizzato e
certificato secondo la normativa vigente;

« verificare che lo scarico delle valvole di sicurezza sia correttamente allacciato alla rete fognaria).

Procedere all'accensione del termocamino effettuando le seguenti operazioni:

ATTENZIONE: il portello € dotato di un meccanismo di serraggio integrato a fine corsa, al fine di garantire la
tenuta delle guarnizioni ed evitare il prelievo indesiderato di aria dall'ambiente in cui e installato il termocamino;
per aprire il portello applicare, con forza moderata, una leggera trazione verso l'altro, utilizzando la apposita
maniglia in dotazione.

o aprire il portellone del termocamino;

« inserire una carica ridotta di legna rispetto al valore nominale (impiegare legna ben stagionata, almeno 24
mesi);

« aprire completamente l'aria proveniente dall'ingresso ARIA PRIMARIA spostando verso SINISTRA la leva
Registro Aria; questultima regola lingresso dell'aria primaria, utile a facilitare lavviamento e/o la
combustione a freddo;
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accendere il fuoco ed attendere qualche minuto con il portellone parzialmente aperto
(circa 1/3 della), al fine di favorire il riscaldamento della canna fumaria e l'innesco del tiraggio;
ottenuta una sufficiente accensione della legna - ed una temperatura idonea della canna
fumaria - chiudere il portellone, avviando cosi inizio l'effettivo riscaldamento del fluido;

per ricaricare il termocamino di combustibile durante la fase di esercizio aprire il portello utilizzando
appositi guanti ignifughi e portare il registro valvola fumi in posizione di massima apertura, avendo
cura di non sovraccaricare la camera di combustione; apportare il giusto quantitativo di legna in
funzione della potenza nominale indicata nella scheda tecnica del prodotto.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

ogni apertura del portello durante la fase di esercizio deve essere effettuata con la dovuta
diligenza ed accortezza, utilizzando appositi guanti ignifughi a protezione delle mani; prima di
aprire completamente il portello portare il registro valvola fumi in posizione di massima apertura
ed attendere alcuni secondi, fino a consentire la stabilizzazione della depressione in camera di
combustione ed il deflusso dei fumi di combustione verso la canna fumaria;

decorso il giusto lasso di tempo, che pud variare in funzione del tasso di umidita del
combustibile, della temperatura fumi e della efficienza e delle prestazioni della canna
fumaria, procedere alla completa apertura del portello.

ATTENZIONE: una apertura rapida ed improvvisa del portello pud causare la fuoriuscita
indesiderata di fumo dalla camera di combustione verso gli ambienti ed i locali in cui é installato il
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LEVA DI REGOLAZIONE INGRESSO
ARIA PRIMARIA

SINISTRA = Aperto
DESTRA= Chiuso

Ruotando la leva verso SINISTRA & possibile aumentare la quantita di aria primaria in ingresso nella
camera di combustione, ruotando la leva verso DESTRA si diminuisce la stessa, fino a ridurla al minimo.
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REGISTRO VALVOLA FUMI

Regolare il registro valvola fumi secondo necessita, aumentando o riducendo il flusso dei fumi prodotti
dalla combustione, in funzione delle condizioni operative (temperatura fumi, temperatura esterna, tem-
peratura fluido in caldaia, qualita e pezzatura della legna) del termocamino.
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OPERAZIONI DI PULIZIA
RIMOZIONE DELLA CENERE

Attenzionel!!!

Prima di iniziare la pulizia e/o la manutenzione € necessario lasciare raffreddare il termocamino.
E comunque obbligatorio indossare guanti ignifughi e prestare la massima cautela poiché i componenti nel
focolare potrebbero essere ancora caldi e nella cenere potrebbe nascondersi ancora della brace ardente.

La pulizia periodica giornaliera del piano fuoco dalla cenere accumulatasi durante l'esercizio pud essere
effettuata impiegando un ash-box oppure appositi utensili.

e rimuovere la cenere dalla camera di combustione utilizzando ash-box o appositi utensili;

PULIZIA DEL VETRO

In funzione della durata del ciclo di esercizio e della qualita del combustibile, sul vetro del vostro portello
potrebbe formarsi un deposito carbonioso, (fuliggine). Si tratta di un processo naturale della combustione di
biomassa e non rappresenta un difetto. Per ridurre al minimo il deposito (anche per un uso della durata di piu
ore), si € provveduto a dotare il termocamino di un dispositivo atto a ottenere un velo d'aria che crea una
barriera tra la fiamma e il vetro.

Il modo migliore per pulire il vetro € quello di utilizzare un panno asciutto, in caso di sporco persistente
utilizzare un detergente per vetri.

Attenzione!!!

Per limitare il deposito di fuliggini sul vetro, ed ottenere una duratura trasparenza durante i cicli di funzio-
namento, &€ necessario che la canna fumaria sia ben progettata, tale da garantire un tiraggio adeguato, ed
utilizzare legna perfettamente stagionata.
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PULIZIA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Pulire le superfici verniciate solo dopo il completo indurimento della vernice (che avverra dopo le prime
accensioni), per evitare che si graffino. Pulire la superficie solo con un panno umido, non utilizzare detergenti
per vetri o altre sostanze contenenti solventi.

PULIZIA DEI CONDOTTI ARIA PRIMARIA

rimuovere gli elementi in refrattarion. 1 e 2

rimuovere il supporto metallicon. 3

rimuovere la cenere accuratamente utilizzando un ash-box o un apposito utensile
riposizionare l'elemento metallico n. 3 nella propria sede

riposizionare gli elementi in refrattario n. 1 e 2 nella propria sede
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VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DELLE
VALVOLE E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Accedere alle valvole ed ai dispositivi di sicurezza esclusivamente a termocamino spento e
freddo.

Rimuovere i pannelli superiori del rivestimento ed effettuare periodicamente i test di funzionalita degli appa-
rati e dei dispositivi di sicurezza.
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MANUTENZIONE

Giornaliera:

A termocamino spento e ceneri fredde, utilizzando un aspirapolvere o Ash-Box o appositi utensili, svuotare il
contenitore interno delle ceneri, pulire all'interno del focolare e sul piano di combustione.

Periodica:

Se il termocamino e molto utilizzato, si consiglia la pulizia del condotto scarico fumi due volte a stagione.

Stagionale:

Pulizia e manutenzione generale del termocamino, pulizia dei condotti di areazione, pulizia della canna fuma-
ria, pulizia degli scambiatori interni, verifica ed eventuale sostituzione dei componenti usurati (guarnizioni,
griglie).

Attenzionel!l!

La manutenzione stagionale e/o straordinaria deve essere effettuata esclusivamente da C.A.T (Centro
Assistenza Tecnica) autorizzato.

Messa fuori servizio del termocamino.

Al termine della stagione invernale & buona norma mettere fuori servizio il vostro termocamino effettuando
una serie di interventi per metterlo in sicurezza:

 richiedere una manutenzione stagionale al C.A.T. (Centro Assistenza Tecnica) autorizzato;
e scollegare il termocamino dalla rete elettrica;

o pulire accuratamente la camera di combustione ed il cassetto/vano cenere ;

« controllare lo stato delle guarnizioni, della griglia e di ogni altra parte soggetta ad usura;

» pulire accuratamente il vetro del portello evitando di utilizzare sostanze corrosive e/o particolarmente aggressive.

Per tutti i dettagli delle operazioni da effettuare si rimanda al capitolo Pulizia e Manutenzione.

Controlli periodici degli impianti tecnologici collegati al termocamino.

Gli impianti tecnologici collegati al termocamino (evacuazione fumi, elettrico , idraulico , di climatizzazione
invernale) devono essere sottoposti a controllo periodico annuale dal Manutentore Tecnico incaricato; nel
rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza incaricare delle operazioni di manutenzione annua-
le esclusivamente personale qualificato ed autorizzato.

Attenzionel!l!

Gli interventi su tutti i componenti del termocamino devono essere effettuati esclusivamente da C.A.T. (Centro
Assistenza Tecnica) autorizzati.
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UTILIZZATORE

REGISTRO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Cognome Nome/ Cod.Fisc./
Rag. Soc. P.IVA

Strada Comune Prov. N. Palazzo Scala Piano Interno

Documento Fiscale

Destinazione d’uso: [ residenza [ uffici (] ospedali [_] attivita ricreative [_] commerciali [_]industriali (] sportive [_] Altro

APPARECCHIO

Tipo: [ Termocamino alegna [ Termocamino policombustibile [ Stufa [ Termostufa a pellet [ Caldaia policombustibile [ Caldaia a pellet [ Caldaia a pellet e nocciolino di sansa
[ Caldaia alegna [ altro (specificare)

Locale installazione: U In ambiente [ Locale separato [ Locale esterno U Sala termica
Modello Matricola
Caricamento combustibile: 1 automatico [ manuale
Tipo di combustibile: [ legnadaardere [ pellet [ bricchette [ cippato [Jaltro (specificare) _____ Consumo di combustibile (dato medio annuale) (kg)
Data di installazione apparecchio Data di realizzazione impianto

Componenti/Ricambi Numero e data rapporto Timbro e Firma

Interventi effettuati

sostituiti di intervento Operatore
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Componenti/Ricambi Numero e data rapporto Timbro e Firma

Interventi effettuati

sostituiti di intervento Operatore
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Il Produttore riconosce una Garanzia per eventuali difetti di fabbricazione di 5 anni sul corpo caldaia e di 2
anni sul Bruciatore e sulle parti elettriche, elettroniche; la suddetta Garanzia copre i costi necessari al ripristi-
no della normale efficienza e fruibilita del Prodotto garantito, in loco o presso l'ubicazione del Produttore.

La Garanzia ¢ altresi assistita da specifica polizza assicurativa, stipulata a copertura di eventuali danni cagionati
a beni o persone e strettamente derivanti da difetti di fabbricazione del Prodotto.

La Garanzia decorre dalla data di acquisto del Prodotto riportata sul documento fiscale attestante l'acquisto da
parte dell'utente finale, sia esso emesso direttamente dal Produttore sia se emesso da Distributori/Rivendito-
ri/Installatori.

La Garanzia sul corpo caldaia & riconosciuta solo se il termocamino risulta dotato di apposita valvola misce-
latrice/deviatrice (o gruppo di ricircolo), anticondensa ed anti-shock termico, che impedisca un ritorno al
termocamino del fluido del circuito idraulico primario ad una temperatura inferiore ai 60°.

La presente Garanzia NON INCLUDE in ogni caso:

e qualunque componente e/o parte esterna al termocamino e non inclusa nella sua dotazione di serie
originaria;
e le parti murarie accessorie o di rivestimento, quelle elettriche, i gruppi di sicurezza, le valvole, i
circolatori e l'impianto;
e le parti soggette ad usura e/o a shock termici quali:
o guarnizioni;
o vetri;
o griglie;
o partiin refrattario e/o acciaio della camera di combustione.

Sono altresi esclusi dalla Garanzia i termocamini:

e non utilizzati secondo le specifiche e le istruzioni riportate nel presente manuale;

e non installati a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da personale qualificato,
abilitato e specializzato;

¢ non manutenutia regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da personale qualificato,
abilitato e specializzato;

¢ non manutenuti periodicamente (almeno una volta ogni 12 mesi);

e qualora collegati ad impianti idraulici, elettrici, di climatizzazione invernale e di evacuazione
fumi non realizzati a regola d'arte e non dotati di certificazione di conformita alle normative
vigenti rilasciata da soggetto professionale abilitato.

e la cui fattura di vendita emessa dal Produttore non sia stata integralmente saldata.
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w  CERTIFICATO
€M DI GARANZIA

ECOENERGIE DOMESTICHE

Il Certificato di Garanzia, completo delle indicazioni del Rivenditore/Installatore, deve essere
conservato a cura del Cliente, inviato in copia conforme a Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.
ed esibito, unitamente al documento fiscale attestante l'acquisto, in caso di richiesta di Intervento

in Garanzia.

COMPILARE ED INVIARE A assistenza@ctm-italia
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.

Via Cese Nove - Zona Industriale
82030 - San Salvatore Telesino (BN)

avendo cura di conservarne una copia da esibire all'occorrenza.

TERMOCAMINO AQUA GOLD 22

MATRICOLA: *

Data, timbro e firma del
Rivenditore/Installatore

Cap:

Localita:

Provincia:

* Riportare il numero di matricola apposto sull’etichetta CE del termocamino.
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ATTENZIONE: ¢ OBBLIGATORIO, ai fini del regolare ed effettivo riconosci-
mento della GARANZIA ANTICORROSIONE sul corpo caldaia prestata dal Produtto-
re, installare un sistema di ricircolo anti-condensa ed anti-shock termico.

ATTENZIONE: ¢ 0BBLIGATORIO, ai fini del regolare ed effettivo riconosci-
mento della GARANZIA prestata dal Produttore, installare I’Apparecchio secondo le
istruzioni e le prescrizioni contenute nel manuale rilasciato a corredo del Prodotto.

ATTENZIONE: ¢ OBBLIGATORIO installare I'apparecchio secondo la norma
UNI 10412 e successive integrazioni/aggiornamenti, nonché secondo le vigenti
disposizioni in materia di impianti di climatizzazione invernale collegati a generatori
di calore alimentati da biomassa solida.

ATTENZIONE: ¢ OBBLIGATORIO calcolare il DIMENSIONAMENTO e realizza-
re a REGOLA D’ARTE il condotto di evacuazione fumi, onde consentire il COR-
RETTO FUNZIONAMENTO dell’Apparecchio.

E OBBLIGATORIO garantire una depressione nel condotto di evacuazione fumi
ricompresa nell'intervallo 8-15 Pa.

E OBBLIGATORIO realizzare il condotto di evacuazione fumi secondo la norme: UNI
10682 - UNI EN 1856/1-2 - UNIEN 1857 - UNI EN 1443 - UNIEN 13384/1-3 - UNI
EN 12391/1-UNI 9615 - UNI 9731

Le Certificazioni di Conformita alle norme vigenti degli impianti tecnologici
(idraulico, idrico, elettrico, condotto evacuazione fumi) cui sara collegato
I'Apparecchio, a cura del Progettista/Installatore, sono OBBLIGATORIE!!!!
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