AQUA GOLD
TERMOCAMINO A LEGNA N, STELLE
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Termocamino compatto ad alte prestazioni, completo di rivestimento integrale, kit
idraulico a vaso chiuso e termoregolatore installati a bordo.

AQUA GOLD 22: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 3.0

AQUA GOLD 22 FASCIA A FASCIA B FASCIAC FASCIA D FASCIAE FASCIAF
€ 842,40 €1.19340 €1.544,40 €1.965,60 € 2.386,80 € 2.527,20

A+ ;'id; 5 anni
ECOBONUS eco DI GARANZIA
BONUS CASA Design

CONTO3 0 DETRAZIONI i

A CoMpLeTa SUL CORPO
DELL’ IMPIANTO DI
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AQUA GOLD

Qualita costruttiva e tecnica di combustione

Rivestimento INTEGRALE Kit Idraulico A VASO CHIUSO Termocamino NUDO
installato a bordo

Aria pulizia . Display touch

vetro

Piedini
regolabili

Ruote per la
movimentazione
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AQUA GOLD

Kit idraulico a vaso chiuso installato a bordo
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Valvola
di sicurezza
2,5 Bar
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Circolatore
PWM

Valvola di scarico
termico con reintegro

/

Vaso di espansione
14 itri
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Colorazioni

Colore BIANCO

Colore RUGGINE

Colore ROSSO

Colore GRIGIO
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| dettagli che fanno la differenza

Camera di combustione in Termoregolatore installato e
refrattario ad alta densita cablato a bordo macchina

Leva regolazione Ispezione valvole
aria primaria di sicurezza
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Disegni tecnici
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Tabella dati tecnici

* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; variazio-
ni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche costruttive e

fabbisogno energetico differenti.

** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas

secco, e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuo pari al 13%.

DATI TECNICI

Classe Energetica Reg. EU 2015/1186
ECODESIGN Reg. EU 2015/1189
Classe Ambientale

Norma costruttiva

Combustibile

Potenza nominale (kW)

Rendimento (%)

Emissioni di CO (mg/Nm3 )**
Emissioni di Nox (mg/Nm3) **
Emissioni di OGC (mg/Nm3) **
Emissioni di PP (mg/Nm3) **
Pressione di esercizio max. (Bar)
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa)
Diametro uscita fumi (mm.) ***
Volume fluido in caldaia (lt.)
Superficie riscaldabile (mq).*

*** |l diametro del raccordo uscita fumi della caldaia non determina la sezione del
condotto evacuazione fumi; esso deve essere dimensionato da un tecnico e/o
professionista abilitato in accordo con le norme tecniche di settore

AQUA GOLD 22

A+
Conforme
5 STELLE
EN 13229
Legna
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